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Einfiihrung

Die Einsatze im taglichen Dienst, bei Grof3veranstaltungen, schweren Schadens-
ereignissen, Katastrophen und Ubungen unterliegen vielfaltigen Gefahren.

Alle Einsatzkrafte miissen diese Gefahren kennen. Sie miissen der Gefahr begegnen
kénnen, zum eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Kameraden.
Fiir sie sind die

Hinweise zur Unfallverhiitung
fiir Einsatzkrafte der Bereitschaften
gedacht.

Die ,,Hinweise‘ fassen das Wichtigste aus den Unfallverhiitungs-Vorschriften fiir die
Einsatzkrafte der Bereitschaften zusammen. Sie weisen auf wesentliche Bestimmun-
gen hin und geben erganzend, fiir den Einsatz der Bereitschaften wichtige Aus-
fiihrungsregeln.

Die Hinweise ersetzen die
Unfallverhiitungsvorschriften nicht!

Da nie eindeutig vorhergesehen werden kann, welche Vorschrift in der Einzel-
situation anzuwenden ist, wird in der Anlage 1 ein Verzeichnis der Unfallverhiitungs-
Vorschriften, Richtlinien und Sicherheitsregeln, sowie der Merkblatter und Merkhefte
beigefiigt.

Bei Bedarf konnen dieseVorschriften beim

Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverband
Ungererstr. 71, 80805 Miinchen, Tel. (089) 360 93 -0

kostenlos bezogen werden.

Diese“Hinweise" sollen den Leitungskraften der Bereitschaften die Einweisung in
die Unfallverhiitung erleichtern und Unfélle bei Einsatzen verhindern helfen.

Der Landesausschuss der Sanitatskolonnen hat die ,,Hinweise zur Unfallverhiitung
fiir Einsatzkrafte der Sanitdtskolonnen am 15.10.1988 beschlossen und als Be-
standteil der Dienstvorschrift der Sanitatskolonnen in Kraft gesetzt. Sie liegt nun in
einer aktualisierten Fassung 1997 vor und sind Bestandteil der Dienstvorschrift der
BRK-Bereitschaften.
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1. Sicherheitim Einsatz
1.1. Gefahrdung

In jedem Einsatz konnen Gefahrdungen entstehen fiir
- Einsatzkrafte

- Betroffene

- Aussenstehende

- Gerate und Material

- Fahrzeuge

- die Abwicklung des Einsatzes selbst

1.2. Sicherungen

Die Sicherung des Einsatzes wird erreicht durch
- MaBnahmen zur Unfallverhiitung und
- Gewahrleistung eines storungfreien Einsatzablaufs

1.3. SicherheitsmaBnahmensind

Vor Einsatzbeginn
- Belehrung der Einsatzkrafte
- Vorsorgliche Uberpriifung
- des Gerates/Materials
- der Fahrzeug
- der Ausstattung
- Registrierung
- der Einsatzkrafte (sh. Anlage 2)
- der Materialausgaben (sh.Anlage 3)

wahrend des Einsatzes
- Uberwachung der Einsatzkrafte hinsichtlich
- der Unfallgefahren
- Uberforderung
vor allem im StraBenverkehr (Ubermiidung)

ACHTUNG

Auch im Falle eines Alarms haben Fithrungs- und Einsatzkrafte die Bestimmungen
der StraBenverkehrsordnung unbedingt zu beachten.
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1.4 Personliche Anforderungen an die Einsatzkrafte

Bei Ubungen und Einsétzen ist die kérperliche und fachliche Eignungen der
Einsatzkrafte zu achten.

Die fachliche Voraussetzungen sind erfiillt:
1. Wenn die Einsatzkraft fiir die iibertragende Aufgaben ausgebildet ist;

2. Das notwendige Fachwissen durch Fortbildung und Ubungen erhalten und
erweitert wird.

1.5 Personliche Schutzbekleidung
Bei allen flbungen und Einsatzen ist die Einsatzbekleidung gem. ,,Einsatz- und
Dienstbekleidungsordnung der Bereitschaften zu tragen. Dies sind insbeson-

dere: Schutzhelm, Einsatzanzug, Einsatzstiefel, Schutzhandschuhe.

In besonderen Fallen kann weitere Schutzausriistungen angeordnet werden,
z.B. Gummihandschuhe, Gummischiirze, Schutzbrille, Gehoérschutz, Atemschutz.

1.6 RegelnderTechnik
Ausriistung, Gerate, Fahrzeuge und Gebaude miissen den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik entsprechen (insbesondere Unfallverhiitungsvorschrif
ten, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen und VDE-Richtlinien).

ACHTUNG

Schadhafte Ausriistungen, Gerate und Fahrzeuge diirfen nicht benutzt werden.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Fahrzeuge und Anhanger
Grundsatzlichen

Fiir alle Fahrzeuge und Anhanger gilt die StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) z.B. technische Uberwachung, Anhingerlasten und Stiitzlasten.

Fahrzeuge und Anhdnger miissen so beschaffen sein, daf3

a) beim Ein- und Aussteigen Verletzungen aufgrund fehlerhafter Auf- und Ein-
bauten vermieden werden,

b) beim Verladen und Entladen der Gerate Verletzungen aufgrund fehlerhafter
Auf- und Einbauten sowie AnstoBen oder ungiinstiges Hebens vermieden
werden.

Fahrzeugeinbauten

Beim Einbau von Funkgeraten und sonstigen Zusatzgeraten ist darauf zu achten,
dass durch vorstehende Kanten die Kniescheibe, Arme und Hande der Einsatz-
krafte nicht gefahrdet werden.

Fahrzeugumbauten (bauartliche Veranderungen) erfordern eine Neuerteilung
der Betriebserlaubnis.

Sitzgelegenheiten

Fiir jede mitfahrende Einsatzkraft mul3 ein ausreichend gesicherter Sitzplatz
vorhanden sein.

Bei mehr als 8 Fahrgastplatzen muf3 der Fahrer einen giiltigen Fiithrerschein zur
Fahrgastbeférderung besitzen.

Sicherung der Einsatzbereitschaft

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges ist insbesondere zu be-
achten:

* Inspektion und Wartung nach den Vorschriften der Hersteller

* regelmaBige Uberpriifung der Bremsanlage im Rahmen der durchzufiihren-
den Ubungsfahrten

* richtiger Luftdruck und ausreichende Profiltiefe der Reifen

* keine Uberschreitung des zulidssigen Gesamtgewichtes

* funktionsfahige Scheibenwischer und Scheibenwischanlage

* intakte Beleuchtung und Warneinrichtung

* Uberpriifung ob Gerite gegen Unfall und Herumfliegen gesichert sind.
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* Wirksamkeit der Schubfach-Verriegelung iiberpriifen
* Uberpriifung ob Klappen festgestellt sind
* Durchfithrung der vorgeschriebenen Untersuchungen.

2.5. ImStraBBenverkehr

Fiir den Fahrer gilt:
Sicherheit geht vor Schnelligkeit
vor allem:

* besondere Aufmerksamkeit gegeniiber anderen Verkehrsteilnehmern bei
Einsatzfahrten trotz eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn.

* Blaulicht und Einsatzhorn garantieren keine freie Fahrt in allen Verkehrs-
situationen. Die StraBenverkehrsordnung wird hierdurch nicht ausser Kraft
gesetzt.Im Gegenteil!!!

Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges ist zu
erhohter Aufmerksamkeit verpflichtet.

* regelmaBiges Uben mit dem Fahrzeug
* beim Ankuppeln von Anhangern darf niemand zwischen den Fahrzeugen
stehen.

Einsatzkrafte, die am Einsatzort durch den StraBenverkehr gefahrdet sind, miissen
durch Absperr- und WarnmaBnahmen geschiitzt werden.

Insbesondere sind dies Tragen von Warnwesten und nachts zusatzlich der Einsatz
von beleuchteten Warnkellen.

2.6. Einstellraume fiir Kraftfahrzeuge

Einstellrdume fiir Fahrzeuge miissen den behoérdlichen Auflagen entsprechen,
(z.B. Rauchverbot, Feuerléscher etc.) insbesondere ist dafiir zu sorgen, daf3

* Personen zwischen Fahrzeugen oder Gebaudeteilen nicht eingeklemmt wer-
den kénnen

* zwischen Fahrzeugen, Geraten oder Gebaudeteilen ausreichend breite Ver-
kehrswege und geniigend hohe Durchgange und Durchfahrten verbleiben;

* Gerate und Ausriistungen sicher untergebracht werden kénnen.
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2.1 Anhanger

2.7.1 Vor Fahrtantritt:

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft des Anhangers ist insbesondere zu be-
achten bzw. zu priifen:

* Anhange- und Stiitzlast

* Luftdruck

* Schutzdeckel verriegelt

* Stiitzen einklappen und sichern

* Aussen angebrachte Gerate auf festen Sitz priifen

* Unterlegkeile in den Haltevorrichtungen befestigen

* bei verstellbarer Zugdeichsel Deichselhéhe iiberpriifen.
Sicherungsschrauben auf festen Sitz und Sicherung mit Splint priifen

* nach Bedienungsanleitung sorgfaltig ankuppeln, vorher Schutzkappen am
Kupplungskopf abnehmen.
Durch Anhebung der Deichsel Einrastung tiberprifen.

* Abreissseil (Bremse) am Fahrzeug befestigen

* Stutzrad hochstellen und siichern
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* Handbremse l6sen
* elektrische Verbindung herstellen und Beleuchtungsanlage iiberpriifen
* Schliissel und Fahrzeugpapiere nicht vergessen.

2.1.2 Rufstellen des Anhangers
Beim Aufstellen des Anhangers ist insbesondere zu beachten:

* elektr. Verbindung unterbrechen
* Abreissseil vom Fahrzeug losen
* Unterlegkeile unterlegen
* Handbremse anziehen
* Stiitzrad ausfahren
* Zugdeichsel auskuppeln
* Anhanger mit Hilfe der Stiitzen waagrecht ausrichten
* evtl. Dachstander entladen
* Deckel 6ffnen und sichern
(bei Sicherung durch Gasfedern Windverhaltnisse beachten)

2.1.3 Entladen des Anhdngers
Beim Entladen des Anhangers sind Schutzhandschuhe zu tragen.
2.7.4Beladen des Anhdngers

Bei der Beladung ist die Stiitzlast des Anhangers zu beachten.
Es sind Schutzhandschuhe zu tragen.

2.1.5 Fiihrerschein

Fiir einachsige Anhanger sowie fiir Tandemachsen ist der Fithrerschein des
Fahrzeuges erforderlich.

Zweiachsige Hanger erfordern die Fahrerlaubnis der Klasse II bzw. Klasse IIb
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2.8

Untersuchungsfristen fiir. Fahrzeuge des K-Schutzes

(nach Anlage VII der StVZO)

Fahrzeuge Haupt- Zwischen Bremssonder- | Abgas-
untersuchung | untersuchung | untersuchung | Sonder-Unter-

suchung ASU
gem.

<61t 36%/ - - 12 Monate

24 Monate far

Ottomotoren

>6t 24 Monate 6 Monate 12 Monate 12 Monate
far
Ottomotoren

Kranken-

wagen mit

nicht mehr 12 Monate

als 8 Fahr- 12 Monate - - far

gastplatzen Ottomotoren

Kranken-

wagen mit

mehr als 12 Monate 3 Monate 12 Monate 12 Monate

8 Fahr- fur

gastplatzen ; Ottomotoren

!

*gilt fir Neufahrzeuge bis zur ersten Hauptuntersuchung
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2.9 Ubungsfahrten-Checkliste

RK-Gemeinschaften: Kreisverband:
Fahrzeugkennzeichen: Fahrzeugtyp:
Ubungsfahrt am: Fahrzeugfiihrer:

1. Vor der Fahrt

1.0 Fahrzeugpapiere

1.1 Kilometerstand Abfahrt

1.2 Hupe

1.3 Fahrtrichtungsanzeiger (mit Kontrollampe)
1.4 Standlicht

1.5 Abblendiicht

1.6 Fernlicht (mit Kontrollampe)

1.7 Nebelscheinwerfer (mit Kontrollampe)

1.8 NebeischluBleuchte (mit Kontroliampe)

1.9 Rickfahrscheinwerfer
1.10 SchiuBleuchte
1.11 Kennzeichenleuchte

1.2 Bremsleuchte

.13 Kontrollampe Nebenantrieb (z.B. Seilwinde, Kipper)

.14 Kontrollampe Gerateraum

.15 Warnblinkanlage (mit Kontrollampe)

.16 Rundum-Kennleuchte (- blau - mit Kontrollampe - orange —)7 B

.17 akustisches Sondersignal

JEE Q) RIS N (RN N R [ O Y

.18 Scheibenwaschanlage

1.19 Scheibenwischer

1.20 Olstand Motor

1.21 Dachbeladung

1.22 Arbeitsstellen-Scheinwerfer

1.23 Bremsanlage (nach Betriebsanleitung)
1.24 Oldruck, Motor
1.25 Rickblickspiegel

1.26 Gerateraumabschlull

1.27 Geratehalterungen
1.28 Reifendruck
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1.29 Kraftstoffstand

1.30 Warnwesten, Warnblinkleuchten
Verbandkasten nach DIN, Warndreieck

1.31 Abfahrt melden

1.32 Feststellbremse

2. Bei der Fahrt

2.1 Lenkung

2.2 Kupplung

2.3 Schaltung (Gange)

2.4 Betriebsbremse

2.5 Motorbremse

3. Nach der Fahrt

3.1 Ankunft melden (ank)

3.2 Funkgerat ausschalten

3.3 Kilometerstand (Ankunft)

3.4 Gefahrene Kilometer eintragen

3.5 Kraftstoff nachfillen

3.6 Eintrag im Fahrtenbuch

3.7 Fahrzeug sichern

4. Sonstige Feststellungen

Unterschrift Fahrzeugfihrer

Unterschrift Beifahrer

Erlduterungen:
Die Checkliste ist wie folgt zu fihren:
Datum, Name des Fahrzeugfiihrers, km-Stande eintragen.

keine Mingel: ) Mangel: 2 Erledigt: V
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SicherheitsmaBnahmen in besonderen Einsatzbereichen

Bei Einsatzen auf

* Bundesbahngelande

* Flughafenanlagen

* Industriegelande

sind die besonderen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

In allen derartigen Einsatzfallen ist der Kontakt zu den zustdndigen Sicherheits-
beauftragten herzustellen. Der Einsatz darf nur in enger Zusammenarbeit mit
diesen durchgefiihrt werden.

Besondere Gefahren

Sind im Einsatzbereich Objekte vorhanden, bei denen Gefahren durch Elektri-
zitdat und gefdhrlichen Stoffe zu erwarten sind, miissen die Einsatzkrafte
zusatzlich geschiitzt werden.

Bbsturzgefahren - Einsturzgefahren

Der Gefahrenbereich von Einsatzobjekten, deren Standsicherheit zweifelhaft
oder nicht mehr gewahrleistet ist, darf nicht betreten werden.

Gefahren durch Elektrizitat

Gewdhnung an den elektrischen Strom gibt es nicht.
Beriihrung stromfiihrender Teile ist lebensgefahrlich.

”[lly,“

s, .Y

Spannungstrichter
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4.3

Bei Einsatzen in der Nahe von Hochspannungsanlagen sind mindestens 5 m
Sicherheitsabstand einzuhalten.

Von am Boden liegenden Hochspannungsleitungen und an anderen
Hochspannungsfiihrenden Bauteilen sind mindestens 20 m Sicherheitsabstand
einzuhalten. Fachkrafte der EVU sind hinzuzuziehen und deren Anordnungen zu
beachten.

Unterscheidung von Elektrischen Anlagen
1. Anlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt (z.B. Ortsnetz-Freileitungen)

sind wie folgt zu kennzeichnen:
a) Kennzeichnung von Altanlagen

Warnung )
Warnschild mit Zusatzschild

rotem Blitzpfeil vor Berihrung der
slektrischen Einrichtungen

Vorsicht!

b) Kennzeichnung von Neuanlagen

Gelbes Warnschild mit schwarzem Symbol
und schwarzem Rand

2. Anlagen mit Nennspannung iiber 1000 Volt (z.B. Fahrleitungen elektrischer
StraBenbahnen, Eisenbahnen, Starkstrom-Freileitungen zu Umspannwerken)

Hochspannung
Vorsicht !
Lebensgetahr
. Hochspannung
Warnschild Lebensgefahr
Kennzeichnung von Altanlagen Warnschild mit Zusatzschild

Kennzeichnung von Neuanlagen
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Gefahrliche Stoffe

Wenn die Art des gefdahrlichen Stoffes noch unbekannt ist, ist zur Sicherheit der
Einsatzkrafte folgendes zu beachten:

* gefahrliche Stoffe indentifizieren lassen, Information einholen (z.B. Rettungs-
leitstelle, Feuerwehr)

* Windrichtung und Gefahrenzone anschéatzen

* Einsatzkrafte auf Sicherheitsabstand halten

* groBraumig absperren

* Zindquellen vermeiden

* wenn moglich weitere Ausbreitung verhindern.

Identifizierung der gefahrlichen Stoffe

* anhand der Kennzeichnung bzw. der Begleitpapiere kénnen die gefahrlichen
Giiter identifiziert werden.

* Erst nach der Identifizierung kénnen die einsatztaktisch richtigen MaBnah-
men ergriffen werden.

Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge
mit gefdhrlichen Giitern

Orangefarbene Warntafeln, vorn und hinten am
Fahrzeug: Allgemeiner Hinweis auf gefahrliche Giiter

Tankfahrzeuge und Fahrzeuge mit Aufsetztanks miissen ebenfalls mit orangefar-
benen Warntafeln gekennzeichnet werden, die zusatzlich in der oberen Halfte
eine Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl) und in der unteren
Halfte eine Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes = UN-Nummer tragen.

Beispiel einer bekannten Warntafel mit Kemler-Zahl und UN-Nummer:

Haugtgefahr _
. (=enitziindbarer fliissiger Stoff)

Kemler-Zahl —| 33 —1 7usataliche Gefahr (=Entziindbarkeit)
UN-Nummer —f  1115——(1115-Benzin)
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Kemler-Zahl

Die Kemler-Zahl, die maximal dreistellig sein kann, gibt Auskunft iiber die von
der Ladung ausgehenden Gefahren.

Die ersten Ziffern in der Nummer bezeichnet die Hauptgefahr.

Beispiele fiir Hauptgefahren:

2 = Gas

3 = Entziindbarer fliissiger Stoff

4 = Entziindbarer fester Stoff

5 = Entziindend (oxidierend) wirkender Stoff
oder organisches Peroxid

6 = Giftiger Stoff

7 =  Atzender Stoff

Die zweite und dritte Ziffer in der Nummer bezeichnet zusatzliche Gefahren.

Beispiel fiir zusatzliche Gefahren:

= Ohne Bedeutung

Explosion

Entweichung von Gas

Entziindbarkeit

Entziindende (oxidierende) Eigenschaften
Giftigkeit

Atzbarkeit

= Gefahr einer heftigen Reaktion, die aus Selbst-
zersetzung oder Polymerisation entsteht.

©o0ooU1IWwWwN — O
1

Sind die ersten beiden Ziffern gleich, so bedeutet dies eine Zunahme der
Hauptgefahr!

Ist der Zifferkombination ein X vorangestellt, so darf der Stoff keinesfalls mit
Wasser in Beriithrung kommen.

UN-Nummer (Unter-Nummer)

in der unteren Halfte der Warntafel ist die dem Stoff zugehérende vierstellige
UN-Nummer angegeben. Jeder Stoff hat eine fiir ihn bestimmte UN-Nummer.
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Beim gleichzeitigen Transport verschiedener Stoffe muf3 an den Seiten jedes
Tanks oder an den getrennten Abteilen die zugehdrige Warntafel mit
Kennzeichnungsnummer angebracht sein.

Gefahrzettel

Fiir bestimmte Stoffe ist eine zusatzliche Kennzeichnung mit Gefahrzetteln
vorgeschrieben. Die Gefahrzettel sind auf die Versandtstiicke und die Tanks
aufzukleben oder in anderer geeigneter Weise zu befestigen.

Beispiele fiir Gefahrzettel:

Explos_ions_gefér_lrlich Nichtbrennbare Feuergeféhrlich Feuergeféhrlich
(tellvyelse mit Gase (entztindbare (entziindbare
Sondereintragungen) flussige Stoffe) feste Stoffe)

Selbstentziindlich Entziindliche Gase Entziindend wirkende Giftig
bei Beri)hrung Stoffe oder In den Fahrzeugen und
mit Wasser organische Peroxide an Belade-, Entlade-

oder Umiladestetlen
getrennt von Nahrungs-
und GenuBRmitteln
zu halten.

Gesundheitsschadlich Infektios
In den Fahrzeugen und
an den Belade-, Entlade-
oder Umladestellen
getrennt von Nahrungs-
mitteln zu halten.

Radioaktiver Stoff Atzend
in Versandstiicken
der Kategorie I-WEISS
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6. Zeltbau
Beim Zeltbau sind insbesondere folgende SicherheitsmaBnahmen zu beachten:

* entsprechende Einsatzbekleidung tragen
(Schutzhelm, Einsatzstiefel, Schutzhandschuhe)
* Geordneter Auf- und Abbau
* Diszipliniertes Verhalten, um Verletzungen zu vermeiden
* Sicherheitsabstande beachten
* bei Gewitter Auf- bzw. Abbau einstellen
* Beim Auflegen der Zelthaut Windrichtung beachten
* Zelte ausreichen sichern - Sturmleinen anbringen und kennzeichnen
* Beim Einschlagen der Pfahle auf herumliegende Kabel achten
* Bei starkem Wind Zelt schlieBen

1. Stromversorgung

Bei der Stromversorgung im Einsatz sind insbesondere folgende Sicherheits-
maBnahmen zu beachten.

* Entsprechende Einsatzbekleidung tragen (Schutzhelm, Einsatzstiefel, Schutz-
handschuhe)
* Nur einwandfreies und zugelassenes Material verwenden

* Leitungen

* Steckvorrichtungen
* Gerate

* Leuchten

miissen den einschldagigen Vorschriften entsprechen

* Leuchten ohne Schutzkorb miissen héher als 2 m iiber den Erdboden befe-
stigt sein.

* Leitungsverlegung bei Gewitter unterbrechen.

* Leitung moglichst im Hochbau verlegen. Bei Verlegung unter 2 m Hoéhe gut
sichtbar markieren.

* StraBBentiberfithrungen von mind. 4,50 m Héhe mit Warnschildern ausreichend
sichern.

* Bei Spannweiten iiber 5,00 m sind die Leitungen an Trageseilen zu befestigen.
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* Befestigungs- und Durchfiihrungspunkte von Leitungen quetsch- und scheuer-
frei ausfiithren.

* Bei ebenerdiger Leitungsverlegung Uberqueren von StraBen und Wegen nur
mit Schlauchbriicken. Mit Warnschildern und Posten sichern.

Das Uberqueren von

- Bundesautobahnen
- SchifffahrtsstraBen und
- Bahngleisen

ist verboten.

* Leitungen nur dann im Erdbereich verlegen, wenn sie gegen mechanische
Beschadigungen geschiitzt sind. Den Verlauf der Leitungen gut sichtbar
kennzeichnen.

* Nichtbenutzte Stecker und Kupplungen verschlieBen.

* Mindestens 5 m Sicherheitsabstande zu Hochspannungsleitungen einhalten.

Es ist verboten, defekte Sicherungen notdiirftig zu reaprieren oder durch ande-
re metallische Gegenstande zu ersetzen.

* Reparaturarbeiten grundsatzlich nur von Fachkraften ausfiihren lassen.
Notstromaggregat
SicherheitsmaBnahmen sind:

* Aufstellung des Aggregates nach den geltenden Vorschriften

* Aggregate diirfen nur bei Stillstand betankt werden. Achtung Brandgefahr,
Entziindungen des Treibstoffes am heif3en Auspulff!

* Bedienungspersonal mu3 Gehoérschutz tragen

* Werden Notstromaggregate in geschlossenen Raumen aufgestellt - dazu zah-
len auch Zelte - sind die Abgase iiber eine geeignete Vorrichtung abzuleiten.
Fiir ausreichende Beliiftung ist zu sorgen.

* Wartung und Pflege nur nach Bedienungsanleitung

* Bedienung der elektrischen Teile nur durch ausgebildete Helfer.
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1.2

1.3.

Trockenbatterien

* Verbrauchte Batterien sind dem Sondermiill zuzufiihren

* Batterien nicht ins Feuer werfen und nicht erhitzen (Explosionsgefahr)
* Batterien nicht 6ffnen (Veratzungsgefahr)

* Trockenbatterien diirfen nicht aufgeladen werden (Explosionsgefahr)

Akkumulatoren

* Beim Umgang mit Akkumulatoren ist eine spezielle Schutzbekleidung zu
tragen:

- Gummihandschuhe
- Gummischiirze
- Schutzbrille

* Wartung und Pflege von Akkumulatoren nach geltenden Vorschriften

* Ni Cd-Akkus und Blei-Akkus nicht im gleichen Raum laden, lagern und warten
(Explosionsgefahr)

* Achtung: getrennte Arbeitsmittel fiir Ni Cd und Blei-Akkus verwenden.

* Immer fiir ausreichende Beliiftung sorgen (Explosionsgefahr)

* Bei Arbeiten an Akkumulatoren und bei Aufenthalt in Batterieladestationen
und Lagerrdumen Rauchverbot (Explosionsgefahr)

* Beim Umgang mit Akkumulatoren nicht essen und trinken (Vergiftungsgefahr)

* Keine metallischen Gegenstande auf Akkumulatoren legen (Kurzschluf3, Ex-
plosionsgefahr)

* Kennzeichnung des Arbeitsbereiches mit dem Zeichen gem. DIN 4008

Warnung vor Gefahren
durch Batterien
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Umgang mit Fliissiggas

Das Installieren und Instandsetzen von Fliissiggasversorgungsanlagen ein-
schlieBlich der Behalter und Fliissiggasverbrauchsanlagen darf nur von Fach-
leuten vorgenommen werden.

Anderungen oder Erweiterungen an Anlagen sind nur von den Fachleuten bzw.
Vertriebsstellen vorzunehmen.

Das bisher Gesagte gilt fiir alle Anlagen, unabhdngig von Gré83e und dem
Rauminhalt der verwendeten Druckbehalter.

Bufstellen und Aufbewahren von Fliissiggas

* Fliissiggasflaschen diirfen nur aufrechtstehend angeschlossen und aufbe-
wahrt werden

* Der Betrieb von Gasgeraten sowie die Lagerung von Vorratsflaschen oder
leeren Behaltern ist in

- Treppenhiusern

- Fluren

- Durch- und Ausgangen

- Schlafraumen

- neben Kelleréffnungen

- Kanaleinldufen

- Aufzugsschachten und

- Kellerraumen, die tiefer als die anschlieBende Gelandeoberfliche liegen,

nicht zugelassen.

- in einer Wohnung diirfen héchstens 2 Fliissiggasflaschen je 11 kg vorhanden
sein (Betriebsflaschen und Vorratsflaschen bzw. leere Flaschen)

- Vorratsflaschen oder leere Fliissiggasflaschen miissen in einem gesonderten
Raum, der keine offenen Feuerstellen haben darf, aufbewahrt werden.

- Fliisiggas in der Flasche darf sich durch Warmeeinwirkung nicht héher als 40
Grad Celsius erwarmen.

Die Sicherheitsabstande vonWarmequellen betragen:

* yvon Heizgeraten, Feuerstatten und ahnlichenWarmequellen - mindestens 70
cm

* yvon Gasherden, Heizkérpern und ahnlichenWarmequellen mindestens 30 cm
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Kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, muf3 die Flasche durch
einen nicht brennbaren Strahlungsschutz abgeschirmt werden.

- DasFlaschenventil mul3 beilangerer Betriebsunterbrechung geschlossen
werden.

- BeiVerwendung von Fliissiggasanlagen in geschlossenen Raumen ist fiir aus-
reichende Beliiftung zu sorgen.

- zum Transport miissen die Gasflaschen immer mit der Schutzkappe versehen
sein. Pro Fahrzeug diirfen nur 2 Gasflaschen transportiert werden. Wahrend
der Fahrt ist fiir ausreichende Beliiftung zu sorgen.

- Wegen ihrer Konstruktion sind Kochgerate nicht zu Heizzwecken verwendbar.

- Vor Inbetriebnahme der Gasanlage ist eine Dichtheitskontrolle durchzufiihren.

Achtung:
Anschluf nie mit offener Flamme (Ziindholz, Kerze o.d.) ableuchten!

* Beim AnschlieBen der Regler rote Bertscheibe an der Flasche nicht beschadi-
gen, Flissiggasflasche haben Linksgewinde:

* Priifen ob Dichtring einwandfrei im AnschluBstutzen des Flaschenventils sitzt!
Dichtring darf nicht im Regler kleben und nicht beschadigt sein.

Werden an der Anlage Gasgeruch oder Gerausche wahrgenommen, so sind
sofort folgende MaBnahmen zu treffen:

- Bei Anlagen mit Anschraubsystem sofort Flaschenventil und Gerateabsperr-
einrichtung schlie3en,

- Fenster und Tiiren 6ffnen, fiir Frischluftzufuhr sorgen

- evtl. vorhandene offene Feuer 16schen

- keine elektrischen Schalter betatigen, sofort Fachleute der Gasvertriebsstelle
benachrichtigen.

Achtung:

Gasflaschen miissen alle 10 Jahre von der Gasvertriebsstelle neu abgenommen
werden.
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Alle Anlagenteile, die besonderem Verschlei3 oder Alterung unterliegt, Ab-
sperreinrichtungen, Druckregelgerate, Schlauchbruchsicherungen und Schlau-
che sind nach langstens 8 Jahren auszuwechseln oder ordnungsgemas instand
zu setzen.
Gaspriifbescheinigung (Priiffrist) beachten!

9. Nottoiletten
Folgende SicherheitsmaB3nahmen sind insbesondere zu beachten:
* Nottoiletten miissen standfest und trittsicher erstellt werden.
* Nottoiletten sind ausreichend zu beleuchten
* Mindestabstand zu Kiichen, Unterkiinften und Wasserentnahmestellen 150 m.

10. Kiichenzelte

Kiichenzelte sind mit rutschfestem, trittsicheren und staubfreiem Boden auszu-
risten. Keine Lattenroste!

11. Sicherheitskennzeichnung
11.1 Allgemeines
a) Zweck der Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und leichtverstandlich
die Aufmerksamkeit auf Gegenstanden und Sachverhalte zu lenken, die be-

stimmte Gefahren verursachen kénnen.

b) Die Sicherheitskennzeichnung entbindet in keinem Fall von der erforderli-
chen SchutzmaBnahme.

c) Die Sicherheitskennzeichnung darf nur fiir solche Hinweise verwendet wer-
den, die sich auf die Sicherheit beziehen.

d) Die Wirksamkeit der Sicherheitskennzeichnung hdangt von einer umfassen-

den und standigen wiederholten Unterricht aller Personen ab, fiir die die
Kennzeichnung von Bedeutung sein kann.
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11.2 Sicherheitsfahren

11.2.1 Bedeutung der Sicherheitsfarben

Sicherheits- Bedeutung Anwendungsbereiche
farbe oder Aufgabe
rot Halt Haltezeichen
Verbot Notausschaltevorrichtungen
Verbotszeichen
Diese Farbe wird auch zur Kennzeichnung von Material
zur Feuerbekampfung verwendet.
gelb Vorsicht Hinweis auf Gefahren
mogliche (Feuer, Explosion, Strahlen,
Gefahr chemische Einwirkungen usw.
Kennzeichnung von Schwellen, gefahrlichen
Durchlassen, Hindernissen)
grin Gefahr- Kennzeichnung von Rettungswegen
losigkeit und Notausgangen,
Erste Hilfe Rettungsduschen
Erste-Hilfe und Rettungsstationen
blau* Gebots- Verpflichtung zum Tragen einer
zeichen personlichen Schutzausrustung
Hinweise Standort eines Telefons

* gilt als Sicherheitsfarbe nur die Verbindung mit einem Bildzeichen odre einem Text auf
Gebotszeichen oder Hinweiszeichen mit sicherheitstechnischen Anweisungen.

11.3 Geometrische Formen und Bedeutungen der Sicherheitszeichen

Geometrische Form Bedeutung

O
A

‘ ‘ Rettungs-, Hinweis- u. Zusatzzeichen

Gebots- und Verbotszeichen

Warnzeichen
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Gefahrenkennzeichnung durch Gelb/Schwarz

Kennzeichnung standiger Gefahrenstellen, wie z.B.
@ Stellen, an denen die Gefahr des AnstoBens, Stiirzens,

Stolpern von Personen oder des Fallens von

Lasten besteht, z.B. Treppenstufen, FuBbodenluken

usw.

Sicherheitskennzeichen
Kennzeichnung von Stoffen und Betriebsstatten

Der Umgang mit brennbaren Stoffen sowie die Arbeit in brandgefahrdeten
oder explosionsgefdhrdeten Betriebsstatten erfordert ein hohes Gefahren-
und SicherheitsbewuBtsein. Den Mitarbeitern, die in diesen Bereich tatig
sind oder Besucher, die diese Bereiche ausfsuchen, mul3 die besondere
Gefahrdungssituation prasent sein. Hierzu sind in verschiedenen Vor-
schriften Verpflichtungen zur Kennzeichnung von Stoffen und Betriebs-
statten erlassen worden.

Nach der

1. Verordnung iiber gefahrliche Arbeitsstoffe
2. Unfallverhiitungsvorschriften VBG 125 Sicherheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz

sind die nachstehenden Kennzeichnungen zu unterscheiden:

Nach der ArbStoffV miissen alle Stoffe und Zuberei-
tungen, die als explosionsgefahrlich eingestuft sind,
mit dem nebenstehenden Gefahrensymbol und der
Gefahrenbezeichnung gekennzeichnet werden.

Z. B. Nitroglycerin

Explosionsgefahrlich

Farbe:
Flache: orange
Symbol: schwarz

Nach der ArbStoffV mussen alle Stoffe und Zuberei-
tungen, die als brandférdernd eingestuft sind, mit
dem nebenstehenden Gefahrensymbol und der Ge-
fahrenbezeichnung gekennzeichnet werden.

Z. B. Natriumperoxid

Farbe:
Flache: orange
Symbol: schwarz

Brandférdernd

Nach der ArbStoffV miissen alle Stoffe und Zuberei-
tungen, die als hoch oder leicht entziindlich einge-
stuft sind, mit dem nebenstehenden Gefahrensym-
bol und der Gefahrenbezeichnung gekennzeichnet
werden.,

Z. B. Wasserstoff

Farbe:
Flache: orange
Symbol: schwarz

Leicht entzindlich
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Nach der VBG 125 mussen alle brand- und explo-
sionsgefahrdeten Betriebsstatten bzw. Arbeitsplétze
mit den nachstehenden Verbotszeichen gekenn-
zeichnet werden.

Farbe:
Rand: rot
Symbol: schwarz

Feuer, offenes Licht
und Rauchen verboten

Nach der VBG 125 mussen alle brandgeféahrdeten
Betriebsstatten bzw. Arbeitsplatze, an denen mit
feuergefahrlichen Stoffen um gegangen wird, mit
dem nebenstehenden Warnzeichen gekennzeich-
net werden.

Farbe:

Flache: weif3
Rand: rot
Symbol: schwarz

Rauchen verboten

Kein Trinkwasser Zutritt far Unbefugte radioaktiv
DIN 4844 Teil 1 verboten
DIN 4844 Teil 3

Nach der VBG 125 mussen alle Betriebsstatten bzw.
Arbeitsplatze, an denen mit feuergefahrlichen Stof-
fen umgegangen wird, mit dem nebenstehenden
Warnzeichen gekennzeichnet werden.

Farbe:

Flache: gelb
Rand: schwarz
Symbol: schwarz

Warnung vor feuerge-
fahrlichen Stoffen

Nach der VBG 125 mussen alle explosionsgefahrde-
ten Betriebsstatten bzw. Arbeitsplatze, an denen mit
explosionsgeféhrlichen Stoffen umgegangen wird,
mit dem nebenstehenden Warnzeichen gekennzei-
chet werden.

Warnung vor explosions-
gefahrlichen Stoffen

Farbe:

Flache: gelb
Rand: schwarz
Symbol: schwarz
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11.5.2 Farblichen Kennzeichnung von Kanistern

Kanister miissen gem. ihres Inhaltes farblich gekennzeichnet sein.
Dazu ist der Kanister von oben her auf mindestens 1/3 seiner Flache
wie folgt zu kennzeichnen.

Flussigkeit Farbe RAL-Nr.
1. Benzin rot RAL 2002
2. Diesel blau RAL 5012
3. Gemisch gelb RAL 1021
4. Petrole grin RAL 6019
5. Trinkwasser weild RAL 9010
Rot - = Benzin
RAL 2002
’— ————————————————————————
20 Ltr.
Grundfarbe des Kanisters
gem. Herstellerwerk
- S

Treibstoffkanister mit Gemisch miissen zusatzlich mit dem jeweiligen
Mischverhaltnis dauerhaft gekennzeichnet sein (z.B. 1:25).

Bei Lagerung von Heizdl erfolgt die gleiche Farbkennzeichnung wie Die-
sel, jedoch mit zusatzlicher Aufschrift Heizol. Heiz6l darf aus steuerlichen
Griinden nur zu Heizzwecken und in stationdren Heizgeraten verwendet
werden.
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12. Vorbeugender Brandschutz fiir Zeltlager und Behelfsunterkiinfte
1. Die Feuerwehrzufahrt muB3 jederzeit gewahrleistet sein:

2. Zeltplatze und Behelfsunterkiinfte sind durch mindestens 5 m breite Brand-
gassen in einzelne Abschnitte zu unterteilen. Ein Abschnitt darf nicht
mehr als 10 Standplatze umfassen.

3. Es kann verlangt werden, dass Brandschutzstreifen zu besonders gefdhrdeten
Teilen des Zeltplatzes bzw. Behelfsunterkunft oder zu angrenzenden Grund-
stiicken anzulegen sind.

4.Fir je 5 Standplatze (Zelte) ist mindestens ein fiir die Brandklassen A,B,und C
geeigneter Feuerldscher mit mindestens 6 kg Loschmittelinhalt bereitzuhal-
ten.

Von jedem Standplatz (Zelt) muB3 ein Feuerldscher in hochstens 40 m Entfer-
nung erreichbar sein. Die Feuerldscher sind im Einvernehmen mit der ortli -
chen Feuerwehr auf dem Zeltplatz bzw. den Behelfsunterkiinften zweckmaBig
zu verteilen und wetterfest anzubringen. Bei der Aufsichtsperson (Lager-
leitung 0.4.) sind zwei weitere Feuerloscher bereitzuhalten.

5. Alle Zu- und Abfahrten miissen frei bleiben und sind frei zu halten.

12.1 Feuerloscher

Art des Feuerloschers Brandklasse

Wasserloslicher W
Pulverioscher PG
Schaumloscher S

Brennbare feste Stoffe,
flammend und glutbildend,
z-B. Holz, Papier, Stroh,
Textilien, Kohle.

CO,-Léscher K
Pulverloscher P
Pulverloscher PG
Schaumldscher S

Brennbare flussige Stoffe,
flammenbildend .

z.B. Benzin, Benzol, Ole,
Fette, Lacke, Teer, Ather,
Alkohol, Stearin, Paraffin.

CO,-Léscher K
Pulverléscher P
Pulverléscher PG

Brennbare gasformige
Stoffe, flammenbildend z.B.
Methan, Propan, Wasser-
stoff, Acetylen, Stadtgas.

Pulverléscher PM
sowie Natrium und Kalium
z.B. Aluminium, Magnesium,
undihre Legierungen, Kalium
und Natrium.

Q Brennbare Leichtmetalle

= A
v

K@
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12.2 Vorbeugen fiir den Brandfall (Schema)

Wie? Durch Schauen und Denken:

i

Wo ist Telefon m_Notruf 112 Meldung
Ruhig und deutlich
Feuermelder Scheibe einschlagen sprechen
Wo brennt es?
Knopf driicken (StraBe, Hausnummer)
Auf Feuerwehr Was brennt?
warten (z. B. Kiiche)

Sind Menschen oder
Tiere in Gefahr?

Feuerléscher Mind. alle 2 Jahre Wer meidet?
prifen lassen (Namen nennen)
Lesen wie er
bedient wird

Nie verstelien

thluchtwege Mind. 2 erkunden

Nie verstellen

Der Aufzug ist
kein Fluchtweg

Keine brandgeféhrlichen Spiele

Keine brandgefahrlichen Handlungen Vorschriften lesen
E Vorschriften beachten
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12.3 Explosionsgefahren

Die grof3te Zahl der Explosionen ensteht durch Gas- bzw. Staubgemische, die
durch Erwarmung oder Funken zur Ziindung gebracht werden. Die Gefahrlich-
keit der Gase ist durch die GroéB3e ihres Explosionsbereiches und den durch die
Entziindung gegebenen Druckanstieg pro Zeiteinheit gekennzeichnet. Die
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit unter Schallgeschwindigkeit wird als
Kriterium fiir folgende Bezeichnungen benutzt.

1. Verpuffung: schwache Explosion mit maBiger Druckentwicklung.

2. Explosion: ausserordentliche schnell verlaufende Flammen
ausbreitungsgeschwindigkeit unter Schallgeschwindigkeit unter star-
kem Warme- und Druckanstieg.

3. Detonation gesteigert Explosion, bei der die Ziindung nicht durch
Warmeiibertragung benachbarter Stoffteile, sondern durch die
Kompressionswarme ausgeldst wird, die in der Detonationsdruckwelle
entsteht. Die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit kann dabei Uber-
schallgeschwindigkeit annehmen.

Methan /
Azetylen /
Stickstoff Kohlen-
Luft

monoxid -~

Sauerstoff

//

— e ———— . —T
Propan

Butan

Kohlen- f: I

dioxid COZ/
s

_~

2.4 Lagerungvon Heizol und Dieselkraftstoffen
Heiz6l oder Dieselkraftstoff diirfen gelagert werden

inWohnungen in Kanistern bis zu 40 Liter
in ortsfesten Behaltern  bis zu 100 Liter
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ausserhalb vonWohnungen in Raumen ohne Feuerstatten bis 5000 Liter je Ge-
baude, also z.B. in Kellerabteilen von Wohngebauden. Wande und Decken die-
ser Rdume miissen mindestens feuerhemmend ausgebildet sein, wenn mehr als
1000 Liter Heiz6l oder Dieselkraftstoff gelagert werden.

Rettungswege, Notausgange

Das schnelle und sichere Verlassen von Raumen muf3 durch Anzahl, Lage, Bauart
und Zustand von Rettungswegen und Notausgangen gewdahrleistet sein.

Rettungswege und Notausgange miissen als solche deutlich erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet sein. Sie miissen auf méglichst kurzem Weg ins Freie
oder in einen gesicherten Bereich fiihren.

Achtung:

Rettungswege und Notausgange diirfen nicht eingeengt werden und sind stets
freizuhalten.

14. Umgang mit Leitern

Leitern und Tritte sind standsicher und sicher begehbar aufzustellen

Es ist darauf zu achten, daB3 die Leiterfiisse
nicht auf ungeeigneten Unterlagen wie
Kisten, Steinstapeln oder Steinen, Tischen
oder dhnlichen oder losen Unterlagen z.B.
Teppichen gesetzt werden. Bei Anlegeleitern
ist auf den richtigen Anstellwinkel (68°-75°)
zu achten, bei Stehleitern darauf dass die
Spreizsicherung gespannt sind.

* Leitern sind je nach Art der auszufithrenden
Arbeiten zusatzlich gegen Umstiirzen zu
sichern, wenn sie nicht von der Bauart her
gegen Umfallen, Abrutschen oder Umkan-
ten gesichert sind.

* Auf Leitern, die an oder auf Verkehrswegen
aufgestellt sind, ist auffallig hinzuweisen.
Sie sind gegen Umstossen zu sichern.

* Bei Stehleitern mit aufgesetzter Schiebleiter und bei freistehend verwendeten
Anlegeleitern diirfen die obersten vier Sprossen nicht bestiegen werden.
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15.

15

15.2

15.3.

15.4.

15.5

* Von Stehleitern, sowie Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter und freiste-
hend verwendeten Anlegeleitern darf nicht auf Biithnen und anderen hochge-
legenen Arbeitsplatzen oder Einrichtungen iibergestiegen werden.

* Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. Sie diirfen erst
nach einer sachgemaBen Instandsetzung, durch die ihre urspriingliche Festig-
keit wiederhergestellt und sicheres Begehen gewdahrleistet ist, wieder benutzt
werden.

Leinen (Arbeitsleinen und Fangleinen zur Personensicherung)

Behandlung

* Leinen schonend behandeln, ausgenommen bei Abwehr von Gefahren,

* Leinen nicht mit Schmutz, Glut, Sduren, Laugen, Ol, Teer, atzenden Flissigkei-
ten und Putzmittel in Beriihrung bringen.

* Leinen nicht um scharfen Kanten fithren, stets durch weiche Zwischenlagen
aus Holz, Stroh, Stoff, Leder oder dergleichen schiitzen.

* Leinen nicht ruckartig belasten; Gegenstande gleichmdBig abseilen.

Kontrolle

Leinen sind nach jedem Gebrauch auf Abnutzung und Fehlerstellen zu kontrol-
lieren.

Mingel

Mangel an Leinen sind unverziiglich zu melden. Schadhafte Leinen sofort aus-
mustern!

Wartung und Pflege

Leinen miissen nach jedem Gebrauch griindlich gereinigt, aufgeschossen und
an einem luftigen Ort aufgehdngt werden, damit sie gut trocken und nicht stoc-
kig werden.

Priifung der Leinen

Alle Leinen sind mindestens einmal im Jahr sorgfaltig auf Abnutzung, Flecken,

Faulnisstellen, zerrissene Teile zu untersuchen und zu priifen. Die Priifung muf3
bei fachlich geeigneten Stellen (z.B. Feuerwehr) erfolgen.
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Fernmeldedienst

Im Fernmeldedienst sind insbesondere folgende SicherheitsmaB3nahmen zu be-
achten:

Entsprechende Einsatzbekleidung tragen (Schutzhelm, Einsatzanzug, Schutz-
handschuhe, Sicherheitsstiefel evtl. Warnweste)

Baugerate und Werkzeuge mit der gebotenen Vorsicht handhaben (Verletzungs-
gefahr)

Feldkabel ofters festlegen, Stolperdrahte vermeiden, sowie Abspannungen und
Verankerungen absichern und kenntlich machen.

Verkehrsgefahrdungen oder- behinderungen bei BaumaBnahmen sind zu ver-
meiden, Bautrupp absichern (Posten mit Warnwesten)

16.1 SchutzmafBnahmen gegen gefahrliche Korperstrome

16.1.1 Exden

Alle erforderlichen ErdungsmafBnahmen (z.B. Potentialausgleich)
sind bereits beim Aufbau auszufiihren.

Der Abstand samtlicher Erder mul3 zu
- Elektroanlagen iiber 1000 V (Masten), Trafostationen (evtl. Gebauden) mind.
50 m
- Erdungsanlagen von Kraftwerken und Umspannwerke mit einer Nenn-
spannung iiber 110 kV (/ im Zweifelsfall Betriebspersonal befragen) minde-
stens 300 m
betragen.

16.1.2 Abstande von elektrischen Anlagen

Beim Aufbau transportabler Fernmeldebetriebsstatten miissen im Bereich
elektrischer Anlagen ausreichende Abstande - als Personenschutz - eingehal-
ten werden.

Die Abstande sind erforderlich zur Verhinderung der

- direkten Beriihrung, z.B. der Antenne mit den elektrischen Anlagen.

- Ubertragung von Uberspannungen auf

- zur Fernmeldebetriebsstatte herzustellende Fernsprechberbindungen mit
Fernsprechleitung z.B. durch Fernsprechtrupps.

- zu Freileitungen tiber 1000 V ist ein Sicherheitsabstand von mind. 5 m unbe-
dingt einzuhalten.
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Achtung:

Ein Unterschreiten dieses Schutzabstandes von unter 5 m gilt als direktes Be-
rithren und ist in keinem Fall zulassig.

16.1.3 Erweiterte Schutzabstande fiir Funkstellen
Zu Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen/Fahrleitungen bzw. zu deren Ma-
sten ist, bedingt durch Gefahrensituationen, die von diesen Anlagen ausgehen
koénnen, eine erweiterter Schutzabstand einzuhalten.
Achtung
Funkstellen diirfen nicht unter Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen
aufgebaut werden.
16.2 Besfestigung von Kabel/Leitungen/Abspannseilen
Das Befestigen von z.B. Kabel/Leitungen aller Art und Abspannseilen an
Hochspannungsmasten und sonstigen Bestandteilen von Energieanlagen ist
verboten.
16.3 Uberspannungsfiihrende Fernsprechleitungen
Wird festgestellt, dass Fernsprechleitungen oder Geréate unter zu hohem
Spannungseinflul3 stehen, ist der Fernmeldebetrieb sofort einzustellen und die
Gefahrenstelle abzusichern.
Festgestellte Uberspannungsbeeinflussung/Beriihrungsstellen sind dem fiir
den Fernmeldeeinsatz Verantwortlichen zu melden.
16.4 Verhalten bei Gewitter
Bei Gewitter ist:

- der Fernmeldebetrieb einzustellen.

- Fernmeldegerate diirfen - ausser in dringenden Notfallen - nicht mehr beriihrt
werden.
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17. Handwerkszeuge

Achtung:
Werkzeuge miissen stets sauber, Griffe und Stiele trocken und frei von Fett und
Ol sein.

Werkzeuge diirfen nie zweckentfremdet werden.

Achtung:
Schadhaftes Werkzeug ist unverziiglich instandzusetzen oder gegen brauchba-
res auszutauschen.

18. Hubschrauber-Einsatz

18.1 Bedingungen fiir Hubschrauberlandeplitze

- MindesgréBe 30 x 30 m

- horizontales Gelande, keine oder wenige Querneigung, keine Mulden.

- im Umkreis von 100 m um den Landeplatz keine groBen Hindernisse, wie
Hochhauser, Hochspannungsleitungen etc.

- Fester Boden, so das man mit den Schuhen nicht einsinkt, ggf. nachgiebigen
Untergrund wie Pulverschnee etc. festtreten.

- keine Hindernisse im An- und Abflugsektor, auf Baume, Leitungen etc. achten,
Maximalhohe evtl. Hindernisse = 15 m.

- Windrichtung anzeigen durch

Fahnen
Rauchkoérper
Einweiser: steht 10 m vor dem Landeplatz
immer mit dem Riicken zum Wind
- Achtung!

sich dem Hubschrauber erst ndhern, wenn der Rotor stillsteht.

18.2 Nachtlandeplatz

- freier Platz, etwa Sportplatzgro3e
- horizontales Gelande
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- Hindernisfreiheit: Blendfrei auf zwei Seiten, gegen Windrichtung,
(Halogenlampen)

- Ausleuchten des Landeplatzes z.B. mit Autoscheinwerfern

- ggf. Blaulicht oder gelbes Warnblinklicht als Orientierungshilfe fiir Piloten

- Einweiser mit 2 (zwei) griinen Taschenlampen

- wenn moglich Landeplatz wahlen, der dem Piloten bekannt ist.

Signalgebung zur Landnung

- JA auf Fragen - NEIN auf Fragen
- Hier landen - Nicht landen
- Wir brauchen Hilfe - Wir brauchen keine Hilfe

18.3 Einweisen zur Landungen mit Armzeichen
Der Einweiser nimmt beim Anflug des HubschraubersY-Stellung ein,

mit dem Riicken zum Wind. Bei Dunkelheit werden die Zeichen mit Leuchten in
beiden Handen gegeben. Er steht dabei in Front zum Luftfahrzeug.
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Unfallverhiitungsvorschriften (Auswahl)

GUVv 0.1
GUV 0.3
GUV 0.5

GUV 0.6
GUV 0.7
GUV 1.11
GUV 1.13
GUV 1.17
GUV 2.5
GUV 2.10
GUV 3.0
GUV 3.3

GUV 3.10

GUV 3.16
GUV 3.50

GUV 4.12
GUV 4.3
GUV 4.5
GUV 4.6
GUV 4.11
GUV 5.1
GUV 5.3
GUV 6.1
GUV 6.4
GUV 6.15
GUV 1.4
GUV 1.8
GUV 1.9
GUV 1.13

UVV Allgemeine Vorschriften

UVYV Erste Hilfe

UVV Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fiir
Arbeitssicherheit

UVV Arbeitsmedizinische Vorsorge

UVV Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz

UVV Gartenanlage

UVV Forsten

UVYV Silos und Bunder

UVV Kalteanlage

UVYV Elektrische Anlage und Betriebsmittel

UVV Kraftbetriebe Arbeitsmittel

UVV Schleifkorper, PlieBt- und Polierscheiben; Schleif- und Polier-
maschinen fiir Metallbearbeitung

UVV Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und
ahnlichen Werkstoff

UVV Zentrifugen (alter Titel ,,Schleudermaschinen*)

UVV ,,Bagger, Lader, Planiergerate, Schiirfgerate und Spezialmaschi-
nen des Edbaues* (Erdbaumaschinen)

UVV Krane

UVV Winden, Hub- und Zuggerate (alter Titel ,,Winden*)

UVV Hebebiihnen

UVV Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb

UVV Stetigforderer

UVV Fahrzeuge

UVV Flurférderzeuge

UVV Bauarbeiten

UVYV Leitern und Tritten

UVV Bithnen und Studios

UVV Ortsenwasserung (Kanalisationsanlagen)

UVV Miillbeseitigung

UVV StraB3enreinigung

UVV Feuerwehren
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Guv .l
GUV 8.15
GUV 9.8
GUV 9.9
GUV 9.10
GUV 9.20

UVV Gesundheitsdienst

UVV Chlorung von Wasser

UVV Sauerstoff

UVV Gase

UVV Verarbeiten von Anstrichstoffen
UVV Larm

Richtlinien und Sicherheitsregeln (Auswahl)

GuVv 10.4
GUV 10.6

GUV 10.7

GUV 10.10

GUV 11.9
GUV 12.9
GUV 13.1
GUV 14.2

GUV 14.3
GUV 15.6
GUV 16.7
GUV 16.8
GUV 16.9
GUV 16.10
GUV 16.11
GUV 11.1
GUV 11.1
GUV 11.8
GUV 17.12
GUV19.7

Richtlinien fiir Sicherheits- und Rettungsgeschirre

Richtlinien iiber Bau und Betrieb von Auftriebsrettungsmittel fiir
Taucher

Sicherheitsregeln fiir das Tauchen mit Leichttauchgeraten in
Hilfeleistungsunternehmen

Sicherheitsregeln fiir die Ausriitung von Arbeitsstatten mit Feu-
erléschern

Sicherheitsregeln fiir Rohrleitungsarbeiten

Richtlinien fiir Fliissigkeitsstrahler

Sicherheitsregeln fiir Papierzerkleinerungsmaschinen
Sicherheitsregeln fiir Rettungs- und Arbeitskorbe an
Hubschrauberfahrzeugen

Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel
Richtlinien fiir austauschbare Kipp- und Absetzbehalter
Richtlinien fiir Gerate und Anlagen zur Regalbedienung
Richtlinien fiir Lagereinrichtungen und - gerate
Sicherheitsregeln fiir Kiichen

Richtlinien fiir kraftbetatigte Fenster, Tiiren und Tore
Sicherheitsregeln fiir Steigeisen und Steigeisengange
Sicherheitsregeln fiir die Fahrzeug-Instandhaltung
Sicherheitsregeln fiir Biiro-Arbeitsplatze

Sicherheitsregeln fiir Bildschirm-Arbeitsplatze im Biirobereich
Sicherheitsregeln fiir Winterdienstgerate - Bau und Ausriistung -
Richtlinien fiir die Vermeidung von Ziindgefahren infolge elek-
trostatischer Aufladung
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GUV 19.9
GUV 19.12

GUV 19.13
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Explosionsschutz - Richtlinien fiir die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfdhige Atmosphéare, mit Beispielsammlung
Richtlinien fiir die Verwendung von Fliissiggas
Sicherheitsregeln fiir Anlagen zum Reinigen von Werkstiicken
mit Losungsmitteln (Losungsmittel-Reinigungsanlagen)
Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosions -
gefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel

Merkblitter, Merkhefte (Auswahl)

GUV 20.1
GUV 20.1.3

GUV 20.2.1

GUV 20.3
GUV 20.5
GUV 20.6
GUV 20.12
GUV 20.13
GUV 20.14
GUV 20.15
GUV 20.16
GUV 20.17
GUV 20.23
GUV 20.24
GUV 20.28
GUV 20.31
GUV 20.33
GUV 21.2
GUV 25.1
GUV 26.4

Merkblatt iiber die gesetzliche Unfallversicherung

Merkblatt iiber die gesetzliche Unfallversicherung fiir Mitglie-
der von Hilfeleistungsorganisationen

Merkblatt Sicherheitsbeauftragte in kommunalen Verwaltungen
und Betrieben

Merkblatt fiir Sicherheitszeichen

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfallen (DIN A 5)

Merkblatt ,,Verbandsmittel fiir die Erste Hilfe bei Unfallen*
Grundanforderungen an Sanitatsrdume in Betrieben, Merkblatt
Augenschutz-Merkblatt

Atemschutz-Merkblatt

Schutzhelm-Merkblatt

Sicherheitsschuh-Merkblatt

Schutzkleidungs-Merkblatt

Gefahren der Einsatzstelle: ,,Elektrizitat, Merkblatt

Gefahren der Einsatzstelle: ,,Gefahrliche Stoffe‘, Merkblatt
Merkblatt fiir Sicherheits- und Rettungsgeschirre

Die Unfallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand
Gehorschutz-Merkblatt

Merkheft ,,Baugruben und Graber*

Merkheft Warnkleidung

Merkblatt ,,Leiter und Tritte (Merkregeln fiir die Beschaffung)
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GUV 26.11

GUV 26.12
GUV 26.18

GUV 21.1

Merkheft ,,Sicherheit bei der Errichtung und Benutzung von
Fahrgeriisten*

Merkheft ,,Arbeits- und Schutzgeriiste

Merkblatt fiir FuBbéden in Arbeitsraumen und
Arbeitsbereichen mit erhohrter Rutschgefaht

,,Oicherheit im Feuerwehrdienst* Merkblatter fiir Schulung und
Ausbildung

1 Personliche Schutzausriistung

Blatt 1.1 Schutzhandschuhe

Blatt 1.3 Fangleine

Blatt 1.4 Feuerwehr-Sicherheitsgurt

Blatt 1.5 Gesichtsschutz am Feuerwehrhelm

2 Das Feuerwehrhaus

Blatt 2.1 Sicherheitsgerechtes Planen und Gestalten
Blatt 2.2 Uberpriifung des Feuerwehrgeritehauses
Blatt 2.3 Beleuchtung

3 Das Feuerwehrfahrzeug

Blatt 3.1 Feuerwehrfahrzeuge - ohne sie ,,1auft* nichts!
Blatt 3.2 Auf- und Absitzen - eine gefahrliche Tatigkeit
Blatt 3.3 Aufstiege zum Fahrzeugdach und Stege

Blatt 3.4 Einbau von Funkgeraten

4 Arbeitsgerite

Blatt 4.0 Die Motorsage

Blatt 4.1 Falltechnik

Blatt 4.2 Sagetechnik

Blatt 4.3 Trennschleifer

Blatt 4.4 Spreizer; Schneidgerate

5 Gefahren durch Elektrizitat
Blatt 5.1 Brandbekampfung elektrischer Betriebsmittel
6 StraBenverkehr
Blatt 6.1 Die neue StraBenverehrsordnung
Blatt 6.2 Sonderrechte nach §35 StVO - Blaulicht ist kein Frei-

brief-
Blatt 6.3 Sicherung der Einsatzstelle
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Blatt 6.4 Schlauchbriicken auf Verkehrsflachen
Blatt 6.5 Befoérderung gefdhrlicher Giiter auf StraBen und
Schienen
Blatt 6.6 Ubungsfahrten
7 Wasserférderung
Blatt 7.1 12 bar Uberdruck - das ist eine Wucht

8 Atemschutz

Blatt 8.1 Atemschutzgerate
Blatt 8.2 Atemgifte

9 Veranstaltungen

Blatt 9.1 Solche Brandverletzungen miissen nicht sein - Sichere
Ziindhilfe
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