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2. Anlagen-Ubersicht

Anlage Thema
3-A Mobilfunkanlagen und Zubehor
3-A-1 Feststationsantennen
3-B Handsprechfunkgerate und Zubehor
3-B-1 Motorola BRK FuG 11b
3-B-2 Motorola FuG 11b
3-B-3 Kenwood FuG 11b
3-B-4 Motorola-Bosch Produktpalette
3-C Funkmeldeempfanger
3-C-1 Digitale Alarmierung
3-C-2 Motorola Skyfire Il
3-D Funk- und Datensysteme
3-E Funk Grundlagen
3-F Messe-Neuheiten
3-G Funk der Zukunft (Tetra / Tetrapol)
3-H Funkrufnamen
3-Z Formblatt Verschwiegenheitspflicht

(Teilweise noch in Vorbereitung.)
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3. Vorwort

Die Sprechfunkausbildung wird im Rahmen des neuen Ausbildungskonzeptes in den
Bereich der Grundausbildung fir Einsatzkrafte integriert.

Aus diesem Grund ist die Merkblattsammlung Uberarbeitet und den aktuellen
Anforderungen angepasst worden.

Ziel dieser Merkblattsammlung ist die Darstellung der Ausbildungsinhalte. Ferner soll
diese Unterlage auch als Nachschlagewerk dienen.

Die Autoren haben den aktuellen Stand der Fernmeldetechnik beriicksichtigt, wobei der
Schwerpunkt ganz klar im Sprechfunkverkehr (Zielgruppe = Einsatzkréafte) liegt.

Der in den Ausbildungsgang ,,Grundlagenlehrgang fiir Einsatzkrafte* integrierte Baustein
der Fernmeldetechnik macht den hohen Stellenwert der Kommunikation im Einsatzdienst
deutlich.

In der vorliegenden Ausgabe werden neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Bezug
sind immer Gesetzte, Verordnungen und TR =technische Richtlinien in ihrer aktuellen
Fassung) auch die Handhabung der Verkehrsarten, Geratekunde u.a. behandelt.

Es ist ferner der Versuch, zukinftig Uber den Bereich der Bereitschaften hinaus den Aus-
und Fortbildungsstand aller RK-Gemeinschaften auf einen gemeinsamen Level zu heben.
Eine Integration anderer Hilfsorganisationen ist ganz klar ein weiteres Ziel.

Die vorliegende Ausbildungsunterlage stellt das Basiswissen der Fernmeldetechnik-
Schwerpunkt Sprechfunk dar, das Gemeinschafts- und Organisationsibergreifend als
Handwerkszeug fir eine qualifizierte Einsatzkraft gilt.

Details zu den diversen Geratetypen sind in den ANLAGEN (siehe Seite@ behandelt. Auf
Grund der hohen Fluktuation werden dort die aktuellen Informationen vorgehalten, die Ihr
Multiplikator/ Ausbilder fur Ihre Veranstaltung individuell zusammenstellen wird.

Der Infobereich ,,Fernmeldedienst* im EIS (Ehrenamtlichen-Informations-System unter
http://www.eis.brk.de) halt weitere aktuelle Informationen fur Sie bereit!

In diesem Sinne winschen die Autoren allen Teilnehmern am Ausbildungs- und
Fortbildungslehrgang ,,Grundlagen Fernmeldetechnik* viel Erfolg.

Fur die Richtigkeit
das Autorenteam

Projektverantwortlicher

Michael Sitzmann
FDL FMD BRK KV BA
Lehrgruppe FMD BV OMF
Lehrgruppe FMD LV

weitere Mitarbeit durch:

Roland Stein Reinhard Poppe  Thomas Schlosser Oliver Spannekrebs Bernd Hiinsch

1. KBL BRK KV N-S Leiter RLST Nbg LG FMD BV OMF  stv. FDL FMD KV N-S FDL FMD BRK KV N-S
Sprecher FMD auf LG FMD BY OMF LG FMD LV LG FMD BV OMF Ausbilder f. Helfer im
Landesebene LG FMD LV KatS

Anregungen an Roland Stein (Roland.Stein@kvnuernberg-stadt.brk.de)
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4. Gesetzliche Grundlagen

4.1 Grundgesetz
Nach Artikel 73 Abs. 7 GG steht die ausschlielliche Gesetzgebung Uber die
Telekommunikation dem Bund zu.
4.2 Internationaler Fernmeldevertrag
Im Anhang zum Fernmeldevertrag VO-Funk sind die Rahmenbedingungen fir den
Funkverkehr geregelt.
4.3 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 25.07.1996
Auf diesem Gesetz basieren alle nachfolgenden Verordnungen fir den
Telekommunikationsbereich in Deutschland.
4.4 Frequenzordnung
Hierin ist u.a. geregelt, der Frequenznutzungsplan, die Frequenznutzungsgebihr und
Beitrage sowie Uberwachung und Anordnung der AuBerbetriebnahme.
4.5 Zulassung von Sendeanlagen
Hierin ist u.a. die Zulassung sowie der Missbrauch von Sendeanlagen definiert.
4.6 Telekommunikationsordnung (TKO)
Unter anderem wurden hier die Bestimmungen der Fernmeldeordnung (FO) neu gefasst.
4.7 ArbAnw BOS-Funk (BOS-Funkrichtlinie)
Arbeitsanweisung fir Frequenzzuteilungen zur Nutzung fiur das Betreiben von
Funkanlagen der Behdérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Die
Neufassung der ,,Richtlinie fur den nichtoffentlichen beweglichen Landfunkdienst der
Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben” (BOS) soll den Bedarfstragern
e Polizei der Lander
« Polizei- und Katastrophenschutzbehérden die dem Bundesinnenminister unmittelbar
unterstehen
« Katastrophenschutzbehérden der Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande sowie
private Organisationen des Katastrophenschutzes (nur fur die vom BMI bereitgestellten
Funkanlagen - Bundesanteil -)
e Bundeszollverwaltung
« Feuerwehren und die fur den Katastrophenschutz zustandigen Behdérden der Lander
e Technisches Hilfswerk
« Hilfsorganisationen (HiOrg): Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz
(DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Malteser Hilfsdienst (MHD), Deutsche
Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG)
ausreichende Funkverbindung sichern und gegenseitige Stérungen verhindern. Den
Hilfsorganisationen ist die Benutzung von Frequenzen der BOS ausschlie8lich flr den
Einsatz und die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst gestattet.
BRK-Prasidium 6
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Zusatzbestimmungen und ergédnzende Hinweise des Staatsministerium des Innern zur
BOS-Funkrichtlinie finden entsprechend Anwendung und sind zu beachten!

Fur den Behindertenfahrdienst, die Altenbetreuung und andere organisationsinterne
Aufgaben diurfen Funkanlagen und -frequenzen der BOS nicht eingesetzt und benutzt
werden. Hierfur miussen Betriebsfunkanlagen eingesetzt werden.

4.8 Technische Richtlinien BOS (TR-BOS)

In den TR-BOS werden Leistungsmerkmale der Funksysteme und -anlagen definiert.

49 Fernmeldedienstvorschriften

Die BOS (Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) sind zur Vorbereitung der
Zusammenarbeit auf einheitliche Ausbildungsrichtlinien angewiesen:

49.1 DV 800 Fernmeldeeinsatz
Die DV 800 beschreibt die Filhrungs- und Einsatzgrundsatze fur Fernmeldeflihrungskrafte.

4.9.2 DV 810 Fernmeldebetriebsdienst
mit Erganzung fur den Katastrophenschutz (Ausgabe: 1985)
Um mit den verschiedenen BOS miteinander in Verbindung treten zu kdnnen, bedarf es
aufler einer einheitlichen Technik auch einheitlicher Betriebsregelungen. Diese Forderung
wird durch eine einheitliche Vorschrift, die fur alle BOS gultig ist, getragen.

Dank der einheitlichen und fur alle Beteiligten verbindlichen Regelung (z. B.
Sprachwendungen,  Buchstabiertafel usw.) wird die  Kommunikation und
fernmeldetechnische Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen BOS erheblich
erleichtert.

4.9.3 DV 810.3 Sprechfunkdienst
Grundlage fiur den Betrieb von Sprechfunkanlagen der BOS

4.10 Antrag auf Genehmigung von Fernmeldeanlagen

Soll ein Funkgerédt angemeldet werden, ist das Telekommunikationsgesetz sowie die
Arbeitsanweisung flr Frequenzzuteilungen zur Nutzung fur das Betreiben von
Funkanlagen der Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-
Funkrichtlinie) inklusive der Zusatzbestimmungen und erganzenden Hinweise des
Bayerischen Staatsministerium des Innern zu beachten.

Die Antrage sind schriftlich an das zustandige Referat der Landesgeschéaftsstelle des BRK
Uber den Dienstweg zu stellen.

Bei der Anmeldung ist eine Rufnamen-Aufstellung beizufiigen. Angemeldet werden diirfen
nur Gerate, die eine BOS-Genehmigungsnummer besitzen und somit der TR-BOS
entsprechen.

7 BRK-Prasidium
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5. Verschwiegenheitspflicht

,Die Teilnehmer am Fernmeldeverkehr unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Der
Personenkreis der fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten ist nach dem
Verpflichtungsgesetz (Art. 42 Einfihrungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. 3. 74)
formlich zu verpflichten.”

Alle BRK-Angehdrigen, die im Fernmeldedienst eingesetzt werden, sind auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Aufgaben zu verpflichten und z&hlen dann zu den fir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichteten, weil sie fur einen Verband tatig werden, der
Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfihrt.

Uber die Verpflichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Verpflichtete erhélt eine
Ausfertigung.

-> Siehe auch Anlage 3-Z

Gemal Beschluss des BeschlieBRenden Ausschusses fur den Rettungsdienst und
Katastrophenschutz vom 20.05.1981 sind fur die formliche Verpflichtung verantwortlich:

1. Der Landesgeschaftsfuhrer flr das Personal in Rettungsleitstellen.

2. Die Kreisgeschaftsfuhrer fir das haupt-, nebenberufliche und ehrenamtliche
Rettungsdienstpersonal und fir alle Rotkreuzangehorigen, die am Sprechfunkverkehr
der Behdorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben teilnehmen.

3. Die Abschnittsleiter der Bergwacht fur die Angehdrigen der Bergwacht

Nicht zu verpflichten sind Arzte, die als Notérzte im Rettungsdienst oder im &rztlichen
Notfalldienst tatig werden.

BRK-Prasidium 8
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6. Grundbegriffe der Funktechnik

6.1 Welle und Frequenz

6.1.1

6.1.2

Welle

Als Welle oder Schwingung bezeichnet man jede sich wiederholende (periodische)
Bewegung, die sich von einem Zentrum aus, nach bestimmten Richtungen ausbreitet. Mit
dem Wasser ist der Begriff ,,Welle” am engsten verbunden. Wahrend die Seilwellen
eindimensional sind, handelt sich bei den Wasserwellen um zweidimensionale Wellen.

Die elektromagnetischen Wellen sind sogar dreidimensional. Wellen breiten sich nach
allen Richtungen aus. Wellen sind Energietrager, denn sie werden am Entstehungsort
durch Energieaufwand erzeugt und tragen diese Energie fort.

Frequenz

Frequenz (deutsch ,,Haufigkeit”). Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen (Wellen)
in einer Sekunde.

Hertz (Hz) ist die MaReinheit fur die Frequenz (f).
Hertz 1Hz =1 Schwingung je Sekunde
Kilohertz 1 KHz = 1000 Schwingungen je Sekunde
Megahertz 1 MHz =1 000 000 Schwingungen je Sekunde
Gigahertz 1 GHz =1000000 000 Schwingungen je Sekunde
Beispiele: 0 Hz bei Autobatterien (Akku)

16 2/3 Hz Eisenbahn

50 Hz Netzspannung (Steckdose)
80 MHz Funk (Beispiel)

9 BRK-Prasidium
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6.1.3 Wellenlange (Lambda)

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 300 000 km pro
Sekunde aus (Lichtgeschwindigkeit). Wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die
Frequenz geteilt, entsteht die Wellenlange. Je hdéher die Frequenz, um so kleiner ist die
Wellenlange. Je niedriger die Frequenz, umso groRer ist die Wellenlange.

Lichtgeschwindigkeit

Wellenlange = Frequenz
300000000m _ om 300000000 m _ am
150 000 000 Hz 75000000 Hz

6.1.4 Ausbreitungseigenschaften der elektromagnetischen Wellen:

Die Ausbreitungseigenschaften von elektromagnetischen Wellen sind sehr stark von der
Wellenlange abhangig.

6.1.5 Langwellen

Langwellen breiten sich hauptséachlich entlang der Erdoberflache aus. Sie erreichen daher
z. B. getauchte U-Boote.

6.1.6 Kurzwellen

Kurzwellen reflektieren an den Gasschichten (lonosphéare, Heaviside-Schichten) und an der
Erde und kommen auf die Erdoberflache zuriick. Der Empfang dieser Wellen ist theoretisch
auf der ganzen Welt moglich.

BRK-Prasidium 10
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6.1.7 Ultrakurzwellen (UKW)
Ultrakurzwellen durchstollen die Gasschichten im Weltraum und verlieren sich dort.

Die von der Antenne abgestrahlte elektromagnetische Energie ist mit Strahlen die von
einer Lichtquelle abgesandt werden, vergleichbar. Man spricht von der quasioptischen
Sichtweite. Je héher der Standort der Antenne ist, um so groer ist der Empfangsbereich.
Die Ausbreitung der Elektromagnetischen Wellen kann durch nachfolgende Ursachen
eingeschrankt werden:

e Atmosphare (Jahreszeit, Tag und Nacht)

¢ metallene Zaune

e Kraftfahrzeuge

¢ Hochspannungsanlagen

e enge Stralen

e enge Taler

e dichte Waldgebiete

e Wasseroberflachen

e Stahlbetonbauten

e schrage Antennen

e eigener Korper bei Handsprechfunkgeraten

Die Funkverbindung zwischen einer fahrenden Funkstelle (z. B. in einer Stadt) und der
dazugehorenden ortsfesten Funkanlage geschieht selten in direkter optischer Sicht,
sondern fast immer Uber reflektierte Wellen.

Bei Funkstorung genugt haufig ein Standortwechsel von wenigen Metern, um wieder
eine einwandfreie Funkverbindung herzustellen.

6.2 Kanal

Im Frequenzbereich der BOS (Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
arbeiten verschiedene Bedarfstrager ungestdrt nebeneinander, weil jedem eine exakt
abgegrenzte Frequenz zugeteilt ist.

Im Bereich der Meter-Wellen stehen den Sicherheitsdiensten 2 Frequenzbander, eines im 4
m Band und eines im 2 m Band, zur Verfugung. Innerhalb des 4 m bzw. 2 m Bandes sind in
gleichmaRigen Abstanden (20 KHz-Raster) Arbeitsfrequenzen festgelegt, die Kanal
genannt werden.

Die einzelnen Kandle werden nicht mit ihrer funktechnischen MaReinheit z. B. 74.235 MHz
bezeichnet, sondern fortlaufend nummeriert.

Im 70cm Band (450 MHz) stehen den BOS diverse Frequenzen fur bestimmte
Anwendungen (Zubringerstrecken in Gleichwellensystemen) zur Verfiigung.

6.2.1 Unterband - Oberband:

Das 2 m bzw. 4 m Band ist noch einmal aufgeteilt. Vom Anfang des Frequenzbereichs bis
ca. zur Mitte - als Unterband und von ca. der Mitte des Frequenzbereichs bis zum Ende -
als Oberband.

Unsere numerisch aufgeteilten Kanéle existieren daher 2 mal, sie werden nur durch die
Buchstaben “U” fur Unterband und “0” fUr Oberband unterschieden. Kanédle mit der
gleichen Nummer, aber mit unterschiedlicher Bandlage (Unterband-Oberband) bezeichnet
man als Kanalpaar.

11 BRK-Prasidium
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Der Abstand zwischen den beiden Bandern betragt:

-im4m Band 9,8 MHz -im 2m Band 4,6 MHz

Unterband - Oberband im 4m Bereich

Unterband Oberband

74. 75. 76. 77. 78. MHz 84. 85. 86. 87. 88.

K347 - 375 UB K 397 - 510 UB K 347 - 507 OB

Unterband - Oberband im 2m Bereich

Unterband Oberband
167. 168. 169.MHz170. 172. 173. 174.
56 38 ‘ ‘ 16 98
K01-125UB K01-125 0B
BRK-Prasidium 12
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7. Drahtlose Nachrichtentubermittlung

7.1 Prinzip der drahtlosen Nachrichtentibermittilung

Bei eingeschaltetem Sender werden entsprechend dem eingestellten Kanal von der
Antenne Funkwellen einer bestimmten Frequenz ausgestrahlt. Diese Wellen bezeichnet
man als Tragerwellen oder kurz , Trager”. Entsprechend den Ausbreitungsbedingungen
gelangen sie zum Empfanger der Gegenstelle und stellen somit praktisch die Leitung dar,
auf der die Nachricht Gibertragen wird.

Im Empféanger wird die Sprache von der Tragerwelle getrennt und der Horkapsel bzw. dem

Lautsprecher zugeleitet. Die Tragerwellen werden im Modulator durch das Nutzsignal,
z. B. Sprachwellen, verformt. Diesen Vorgang nennt man Modulation.

Sender Empféanger

| | |
| Verstarker Modulator Mischer Verstarker | :
|

Versirer Mischer G070 Verstirker | ) ) > I,
)))))))D—:*D_ INGH | LH > HXXH —DJ_[[]))))

NF| [/Fm HF HF FM NF

Mikrofon Lautsprecher

n

[
| I
| I
| I
| |
I G Ostzillator |
| |
| |
| I
| I
| I

|
|
|
I
I
Oszillator |
I
|
|
|
|

n
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8. Verkehrsarten

Die Verkehrsarten sind von den technischen Mdéglichkeiten der Gerate und Anlagen

abhéangig.

8.1 Richtungsverkehr

Beim Richtungsverkehr wird nur gesendet bzw. nur empfangen.

Fur die Durchfihrung des Richtungsverkehrs bendétigt man eine Sende- und auf der
anderen Seite eine Empfangsanlage, die auf derselben Frequenz (Kanal) arbeitet.

Richtungsverkehr wird z. B. zur Alarmierung von Funkmeldeempfangern oder zur
Steuerung von Sirenen angewandt. Beim Richtungsverkehr handelt es sich um eine
einseitige Nachrichtentibermittlung. Ein aktives Eingreifen durch den Empféanger ist nicht

moglich.

S

W >

E

E

Beispiele:

Radio

Rundfunk-
sender

Funkalarm-

geber

z. B. Meldeempfanger

Sender und Empféanger arbeiten auf einem Kanal

Mensch

Mensch
@

E

BRK-Prasidium
Referat Bereitschaften / Stand 2000

Richtungsverkehr

14

Sirene



Merkblattsammlung Nr. 3

8.2 Wechselverkehr - W - (SIMPLEX)

Der Wechselverkehr ist ein wechselseitiger Sprechfunkverkehr, der abwechselnd nur auf
einer Frequenz (Kanal) durchgefihrt wird. Um Wechselverkehr durchfiihren zu kénnen,
werden zwei Sende- und Empfangsanlagen benétigt. Der Nachrichten-Austausch erfolgt
im Wechsel, wobei der Sprechende nicht unterbrochen werden kann. Durch Dricken der
Sprechtaste des Handapparates wird die normalerweise am Empfangereingang liegende
Antenne auf den Sender geschaltet; jetzt ist kein Empfang mdoglich.

Zur Beendigung des Sendens und um die Gegenstelle aufnehmen zu kénnen, muss die
Sprechtaste losgelassen werden, da der Sendekanal im Wechselverkehr gleichzeitig auch
der Empfangerkanal ist. Die Antenne ist jetzt wieder auf den Empfangereingang
geschaltet.

Mit der Verkehrsart ,Wechselverkehr” kann nicht Uber eine Relaisfunkstelle verkehrt
werden.

Durch Dricken der Sprechtaste des Handapparates wird die am Empfangereingang
liegende Antenne auf den Sender geschaltet.

L«—@«—l
W >

ks s
S E S|E

505 U 505U

w w
Wechselverkehr (W)

« Beim Wechselverkehr wird abwechselnd gesendet oder empfangen. Es kann nur in
Sendepausen unterbrochen werden.

« Die Nachrichten werden in beiden Richtungen zwischen zwei oder mehr
Sprechfunkbetriebsstellen zeitlich gestaffelt ausgetauscht.

e Sender und Empfanger arbeiten auf demselben Kanal und im gleichen Band.

8.3 Gegenverkehr - G - (DUPLEX)

Im Gegenverkehr arbeiten die Sprechfunkstellen auf einem Kanalpaar (2 Kanale). Um
Gegenverkehr durchfihren zu koénnen, werden zwei Sende- und Empfangsgerate mit
Antennenweiche benotigt: Die Antenne ist mit dem Sender und dem Empfanger tber diese
Antennenweiche gleichzeitig verbunden. Der Sendekanal wird angezeigt, wahrend der
Empfangskanal mit der gleichen Ziffernbezeichnung In das andere Band versetzt
geschaltet ist.

15 BRK-Prasidium
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Da auf dem einen Kanal des Kanalpaares gesendet (z.B. Oberband) und auf dem anderen
Kanal des Kanalpaares empfangen wird (z. B. Unterband), kann gleichzeitig gesendet und
empfangen werden.

Der Vorteil dieser Verkehrsart liegt darin, dass man gleichzeitig héren und sprechen kann,
wie im normalen Fernsprechverkehr (ins Wort fallen). Die Sprechtaste des Handapparates
bleibt dabei standig gedriickt.

Die Verkehrsart Gegenverkehr kann nur mit Geraten genutzt werden, die eine eingebaute
Frequenzweiche und eine separate Besprechungseinrichtung (keinen Mikrofon-
Lautsprecher) haben.

< W >
Weiche | [Weiche |
500 500 500 500
(e} U U (@]
G G

Gegenverkehr (G)
Beim Gegenverkehr kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden. Es kann
jederzeit unterbrochen werden.
Nachrichten werden gleichzeitig in beiden Richtungen zwischen zwei Sprechfunk-
Betriebsstellen ausgetauscht.
Sender und Empfanger arbeiten auf zwei verschiedenen Frequenzen (0-Band und U-
Band) mit jedoch gleicher Ziffernbezeichnung.

8.4 Relaisbetrieb

Im Sprechfunkverkehr wird beim Relaisbetrieb Uber eine zwischengeschaltete Sende-
/Empfangseinrichtung (Relaisfunkstelle) verkehrt. Sie dient zur Vergroferung der
Reichweite (RS1) oder zur Uberleitung in einen anderen Sprechfunkverkehrsbereich/-kreis
(RS2).

Hierzu wird ein Frequenzpaar benétigt.
Es sind folgende Relaisschaltungen moglich:

Relaisschaltung RS 1: Schaltung fur Tragersteuerung (kleine Relaisfunkstellen)

Relaisschaltung RS 2: Schaltung fiir NF-méaRlige Zusammenschaltung von zwei
Funkgeraten (groRe Relaisfunkstelle/Relaisfunkkette)

Relaisschaltung RS 3: Schaltung fur zeitgestaffelten Eintonruf

Relaisschaltung RS 4: Schaltung fur Mehrtonrufsystem (ggf. mit Zeitschaltung)

8.4.1 Relaisverkehr
Relaisverkehr ~ wird angewendet, wenn die Reichweiten innerhalb eines
Funkverkehrskreises vergroRBert werden sollen bzw. topografische und bauliche
BRK-Prasidium 16
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Hindernisse tberwunden werden sollen. Alle Funkstellen im Funkverkehrskreis kdnnen die
Vorteile der Relaisstelle nutzen und miteinander in Verbindung treten.

8.4.2 RS 1 Betrieb

Als RS 1 Betrieb wird der Verkehr zwischen zwei oder mehreren Sprechfunkbetriebsstellen
Uber eine tragergesteuerte Relaisstelle bezeichnet. Der RS 1 Betrieb findet auf einem Kanal
(Kanalpaar) statt. Diese Relaisfunkstelle kann mit daflir vorgesehenen Funkgeraten
eingerichtet werden.

Die Sprechfunkbetriebsstellen senden auf dem Empfangskanal der Relaisfunkstelle, die
Relaisstelle sendet auf dem Empfangskanal der Sprechfunkbetriebsstellen. Das Funkgerat
ist bei den Sprechfunkbetriebsstellen auf Gegenverkehr (Schalterstellung G oder G/RS 2)
zu schalten. Beim Relaisstellenfunkgerat muss RS 1 eingestellt werden, damit Empfanger-
Ausgang und Sender-Eingang elektrisch miteinander verbunden sind. Es kann zwischen
den Sprechfunkbetriebsstellen nur bedingter Gegenverkehr durchgefuhrt werden.

-> Siehe auch Anlage 3-E
8.43 RS2 Betrieb

Beim RS 2 Betrieb wird der Funkverkehr im Gegenverkehr durchgefuhrt. Zur Einrichtung
dieser Relaisfunkstelle werden zwei Funkanlagen und ein Relaisstellenzusatz bendétigt.
Durch den Relaisstellenzusatz (RSZ 2) werden die Funkanlagen elektrisch (NF-maRig)
miteinander verbunden, so dass gleichzeitig in beiden Richtungen auf einem Kanalpaar
gesendet und empfangen werden kann. Beide Sprechfunkgerate sind auf RS 2 (G/RS 2) zu
schalten.

Die bei der RS 2 Schaltung benutzten Kanalpaare missen mindestens einen Abstand vom
3 Kanélen zueinander haben. Von den Sprechfunkbetriebsstellen ist auf Gegenverkehr
(G/RS 2) zu schalten und der angeordnete Kanal einzustellen. Zur Uberbriickung groRer
Entfernungen kénnen mehrere Relaisfunkstellen im RS 2 Betrieb eingesetzt werden.

-> Siehe auch Anlage 3-E

Fehlschaltung: Unterbandrelaisstelle

54::-1 Eu.l

Eo

F{SA F{SB

RS 1

RS 1

==\

Eu

Es ist in allen Geréaten des Funkverkehrskreises ein Pfeifton zu hdren. Dieser Zustand kann
nur behoben werden, wenn eine der beiden Relaisstellen abgeschaltet wird. Es kommt
praktisch jedoch nur Relais B (Unterbandrelaisstelle) in Betracht, da der Umstand durch die
Zuschaltung dieses Gerates verursacht wurde.

17 BRK-Prasidium
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8.4.4 Verbindung zur Relaisstelle

Funkstellen, die sich im sicheren Versorgungsbereich der Relaisfunkstellen befinden,
kénnen deren Ausfall feststellen.
* beim Betrieb von FuG in der Verkehrsart Gegenverkehr, wenn beim Senden die eigene
Sprache im Horer des Handapparates nicht mehr zu horen ist.
e beim Betrieb von FuG in der Verkehrsart bedingter Gegenverkehr aufgrund der
Abwicklung des Sprechfunkverkehrs der Gegenstellen und der Nichterreichbarkeit von
Gegenstellen.

8.4.5 Sonderschaltungen
Es gibt im 2 m bzw. 4 m Band technische Schaltungen, die es erméglichen, Gber Tonruf

bzw. Tonrufkombinationen ein Relais einzuschalten oder abzuschalten. Auch ist die
Technik in der Lage, verschiedene Bander (2 m u. 4 m) zusammenzuschalten:

a) als Relaisanlagen
b) als Fahrzeuganlagen
C) als Leitstellenanlagen.

9. Verkehrsformen
Es werden folgende Verkehrsformen unterschieden:

¢ Linienverkehr
* Kreisverkehr
e Sternverkehr
e Querverkehr

Die Verkehrsformen bestimmen das Zusammenwirken von Sprechfunkbetriebsstellen. Sie
werden nach den Verkehrserfordernissen angeordnet: Die technische Geréateausstattung
muss auch hier ihre Bertcksichtigung finden.

9.1 Linienverkehr

Der Linienverkehr wird nur zwischen zwei Sprechfunkbetriebsstellen durchgeftihrt. Beide
Sprechfunkbetriebsstellen sind hierbei gleichberechtigt.

WV W

Linienverkehr

BRK-Prasidium 18
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9.2 Kreisverkehr

In der Verkehrsform Kreisverkehr kdénnen mehrere Sprechfunkbetriebsstellen
gleichberechtigt innerhalb eines Sprechfunkverkehrskreises/-bereiches Nachrichten
austauschen. Die Gleichberechtigung bezieht sich darauf, dass jede Sprechfunk-
Betriebsstelle eine der anderen Sprechfunkbetriebsstellen rufen darf.

WV W

Kreisverkehr

9.3 Sternverkehr

Beim Sternverkehr tauschen mehrere Sprechfunkbetriebsstellen (Unterfunkstellen) mit
einer gemeinsamen Gegenstelle (Sternkopf) innerhalb eines Sprechfunkverkehrskreises/-
bereiches Nachrichten aus. Eine Gleichberechtigung liegt hier nicht vor. Der
Sprechfunkverkehr findet nur zwischen den Unterfunkstellen und dem Sternkopf statt. Den
Unterfunkstellen untereinander ist der Sprechfunkverkehr verboten, es sei denn mit
ausdricklicher Genehmigung des Sternkopfes. Der Sternkopf Ubernimmt hier die
Leitfunktion.

Der Sternverkehr ist die vorgeschriebene Verkehrsform im Rettungsdienst.

Sternkopf

Sternverkehr
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9.4 Querverkehr

Beim Querverkehr findet ein Nachrichtenaustausch zwischen Sprechfunkbetriebsstellen
verschiedener Sprechfunkverkehrskreise/-bereiche statt.

Der Querverkehr kann vorbereitet oder unvorbereitet durchgefuhrt werden. Beim
vorbereiteten Querverkehr ist durch vorherigen Austausch von Funkbetriebsunterlagen
oder anderen Hinweisen der Nachrichtenaustausch genau festgelegt.

Der unvorbereitete Querverkehr(z. B. Notfall) erfolgt durch Anruf einer Gegenstelle auf dem
gewulnschten Betriebskanal.

Das korrekte Anmelden in den gewunschten Sprechfunkverkehrskreis/-bereich gem.
PDV/DV 810 ist dabei erforderlich.

Ist unvorbereiteter Querverkehr erforderlich, muss die eigene Betriebsleitung hiervon
sofort in Kenntnis gesetzt werden.

entweder

@ @
@ @
O ED® . &CE®
@- -®
®- 20

Querverkehr
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10. Funkmeldesystem (FMS)

Untersuchungen haben ergeben, dass bis zu 50% des Funkverkehrs aus Routinemeldungen
bestent. Da der bei stetig steigender Benutzung notwendiger Aufbau neuer
Funkverkehrskreise jedoch am Kanalmangel scheitert, versucht man die langsame Sprache
durch digitale Kurzsignale zu ersetzen.

Gleichzeitig sollen mit den Mitteilung die BOS-Zugehdrigkeit des Funkteilnehmers, der
Funkverkehrskreis, der Rufname des Fahrzeuges und weitere fahrzeug- oder

besatzungsspezifische Daten Ubertragen werden. Das Funkmeldesystem FMS ist in den
Technischen Richtlinien BOS (TR-BOS) spezifiziert und beschrieben.

Das Funkmeldesystem besteht aus zwei Stufen:

Stufe 1:

Einseitiger FMS-Verkehr Fahrzeug - Leitstelle (digitale Fahrzeugkennung und
Statusinformation)

Stufe 2:

Wechselseitiger FMS-Verkehr (Kurzanweisungen und gegenseitige Quittungsgabe)

-> Siehe auch Anlage 3-D
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11. FMS-Datenfunk-Terminal

Bisher konnten Leitstellen und Einsatzfahrzeuge nur auf zweierlei Weise Uber die
Funkkanale miteinander kommunizieren, durch Sprache oder mit FMS. Einen neuen
Kommunikationsweg eréffnet jetzt das Datenfunk-Terminal. Dieses Terminal vereint die
Funktionalitdt des klassischen Funkmeldesystems der Baustufe 2 mit der Fahigkeit der
Textibertragung unter BOS-Bedingungen.

Das Terminal im Einsatzfahrzeug empféangt Textinformationen der Leitstelle oder sendet
Informationen aus dem Fahrzeug an die Leitstelle. Mitteilungen der Leitstelle wie
Aufgabenstellung, Einsatzort, Anfahrtsweg- Beschreibung, taktische Anweisungen und so
weiter missen nicht mehr per Sprache Ubertragen werden, sondern erscheinen in
Klarschrift auf Display des Datenfunk-Terminal im Fahrzeug. Dieses Verfahren schafft
Eindeutigkeit und vermeidet damit die Horfehler und Rickfragen und erhéht zugleich die
Abhdrsicherheit.

Die Antwort aus dem Einsatzfahrzeug an die Leitstelle kommt klassisch per FMS-
Statussignal.

Als Transportplattform nutzt das Terminal die vorhanden BOS-Funkanlage und schutzt
damit die bereits getéatigten Investitionen.

-> Siehe auch Anlage 3-D

12. Selektivrufsystem 5-Tonfolge

Selektivrufsysteme werden in Funkverkehrskreisen eingesetzt zur Auswahl eines oder
mehrerer Teilnehmer aus der Gesamtzahl. Die momentane Alarmierung der
Funkmeldeempfanger bei den Hilfsorganisationen und des Rettungsdienstes in Bayern
basiert auf diesem System.

-> Siehe auch Anlage 3-D
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13. Antennen

Die genaue Planung und der ordnungsgemafRe Aufbau der ortsfesten Antennenanlagen ist
eine wesentliche Voraussetzung fur einen reibungslosen und stérungsfreien Sprechfunk-
Verkehr.

In der BOS-Funkrichtlinie wird unter Punkt 6 der Aufbau und Betrieb von Funkanlagen
geregelt.

U. a. wird folgendes in der Richtlinie ausgesagt:

»Funkanlagen sind mit der geringsten erforderlichen Sendeleistung und Antennenhdhe zu
betreiben.”

,Die Funkanlagen von ortsfesten Landfunkstellen und Relaisfunkstellen sind so
aufzubauen, dass das zu versorgende Gebiet ausreichend versorgt wird.*

,»Bei der Planung der Antennenanlage soll die gerade noch notwendige Antennenhdhe
zum Sicherstellen der Nutzreichweite nicht Gberschritten werden, damit die Stérreichweite
gentgend klein gehalten wird. Wird trotzdem ein benachbarter Funkverkehrskreis
beeinflusst, so ist durch geeignete Malinahmen die abgestrahlte Sendeleistung in diese
Richtung entsprechend zu verringern; gegebenenfalls sind Richtantennen einzusetzen. Ein
angemessener Antennenaufwand ist zumutbar.”

Aufgabe der Antenne ist es, die in einem Sender erzeugten ,,elektrischen Schwingungen*
als ,Sendeantenne” auszustrahlen oder sie als ,,Empfangsantenne” wieder zu empfangen.

Die Antennenanlage hat einen wesentlichen Einfluss auf die Qualitdt einer
Sprechfunkverbindung.

Je nach Einsatzart und Funkgeratetyp werden folgende Antennen eingesetzt:
13.1 Antennen fur ortsfeste Sprechfunkanlagen und Relaisfunkstellen

¢ Rundstrahlantennen (Abstrahlung rundum)
* Richtantennen (Abstrahlung in eine vorgegebene Richtung)

Die Auswahl einer entsprechenden Antennenanlage richtet sich nach der Form des
Sprechfunkversorgungsbereiches und dem Standort der ortsfesten Sprechfunkanlage.

13.2 Verlastbare Antennen/Antennenmasten

Unter verlastbaren Antennen versteht man leicht transportierbare Antennen und
Antennenmasten, die kurzfristig an einem Einsatzort aufgebaut werden. Verlastbare
Antennen sind z.B. auf dem ELW 2 und ELW 3.

13.3 Fahrzeugantennen fur den beweglichen Einsatz

Die Antennen werden an geeigneter Stelle am Kraftfahrzeug montiert. Dabei ist zu
beachten, dass eine metallische Flache als sogenanntes Gegengewicht vorhanden sein
muss. Daher sind festeingebaute Antennen in der Regel in der Mitte des Fahrzeugdachs
montiert, um eine moglichst groRe Reichweite zu erzielen. Je nach Einsatzart und Kfz-Typ
kénnen z. B. folgende Antennen eingesetzt werden:
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13.4

federnde Stahldrahtantennen je nach Frequenzbereich mit oder ohne Fullspule
Wendelantennen

Glasfiberantennen

kombinierte Antennen fir das 2-m Band, 4-m-Band, 70cm Band, Rundfunk, GSM und GPS
Magnet-Haftantennen.

In der Regel werden fur den Kfz-Bereich Lambda-Viertel-Antennen verwendet.
Es ist daher stets darauf zu achten, dass der Antennenstab frei und senkrecht auf dem

Fahrzeugdach steht (entsprechende Polarisation der Antenne). Vor der Inbetriebnahme
einer neuen Antennenanlage muss die Antenne abgestimmt werden.

Merke: Magnethaftantennen dirfen nicht in die Nahe des FuG gebracht werden, da sonst

Bauteile in dem FuG beeinflusst werden und das FuG beschadigt werden kann. Die
Montagehinweise der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Um den Lack des KFZ
vor Kratzern zu schitzen und um die volle Magnethaftung zu erreichen ist der
Untergrund (Kfz-Dach) und der Fu3 (Gummiplatte am Magnetboden) der Antenne
vor dem Aufsetzen zu reinigen.

Antennen fur den tragbaren Einsatz

Fir den tragbaren Einsatz der Sprechfunkgeréate ist es aus Grinden der Handhabung
zweckmaRig, moglichst kurze Antennen einzusetzen. Dies fuhrt jedoch zu eingeschrankter
Abstrahlung der Sendeleistung. Aus diesem Grunde werden mit verkiirzten Antennen (z.
B. Wendelantennen) fiir den tragbaren Einsatz auch wesentlich geringere Reichweiten
erzielt.

Folgende Gerateantennen eignen sich flr den Anschluss an Handsprechfunkgeraten oder
an Vielkanal-Mobilfunkgeraten im tragbaren Einsatz:

Fiberglasantennen
Stahldrahtantennen
Wendelantennen

Schleppantennen (Litzenantennen)

Merke: Der HF-Stecker der Antenne muss unbedingt fir die HF-Buchse am jeweiligen

Funkgerat geeignet sein (Stecker fur FUG 7b/8b/9c sind nicht geeignet flr
Teledux 9 — hier ist ein Adapter N-Stecker auf UHF-Buchse erforderlich).

Beim Einsatz von tragbaren Sprechfunkgeraten mit starren Antennen, wie z. B.
Fiberglasstabe und Stahldrahtantennen ist unbedingt darauf zu achten, dass die
Antennenspitze mit einem Spitzenschutz (Gummi oder Metall) bestickt ist
(Unfallverhitung)!

Der Einsatz von Handsprechfunkgeréaten mit aufgesteckter Wendelantenne ist wesentlich
gefahrloser, hat jedoch den Nachteil, dass aufgrund der verkirzten Antenne mit wesentlich
geringerer Reichweite der Sprechfunkanlage zu rechnen ist.

Die Gerateantennen werden teilweise direkt auf die Antennenbuchse des FuG geschraubt.
Das Gehdause des Sprechfunkgerates wirkt als Gegengewicht. Handsprechfunkgerate sind
stets senkrecht und weit genug entfernt von metallischen Flachen, Stahlbetonbauten,
eigenen Kdrpern usw. zu betreiben.
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Mit beschadigten Antennen, beschadigten Antennenzufihrungskabeln bzw. beim Verlust
der Antenne ist ein weiterer Betrieb der Funkanlage nicht mehr zulédssig und sinnvoll.

Antennestandort und Funkegerateeinbau nur nach EMV und Auflagen der Kfz-Hersteller.

-> Siehe auch Anlage 3-A und 3-B
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14. Stromqguellen

-> Siehe auch Anlage 3-A und 3-B

14.1 Eigenbatterien (Akkus)

sind Stromquellen, die in Handsprechfunkgeraten/tragbaren Sprechfunkgeraten eingesetzt
werden.

14.2 Fremdbatterien (Akkus)

sind Stromquellen, die auBerhalb des Funkgerétes vorgehalten werden.

14.3 Netzgerate
Netzgerate gestatten den Anschluss von Sprechfunkgeraten an Wechselstromquellen.

Bei Notstromaggregaten ist besonders auf Spannungskonstanz und Frequenz (50 Hz) zu
achten.

Eine glinstige Mdglichkeit stellt der Pufferbetrieb dar.

Dabei hélt ein Ladegerat den Akkumulator geladen, der das Funkgerat speist. Netzausfall
kann ohne Unterbrechung des Funkverkehrs fir einige Zeit (nach Kapazitat des Akkus)
toleriert werden.

14.4 Vorteile des Batteriebetriebs

Der Vorteil von Batterien und Akkumulatoren zum Betrieb von Sprechfunkgeréaten liegt in
der dadurch erreichbaren Mobilitat.

Nachteile sind:
e relativ kurze Betriebszeit
- standige Pflege und Wartung auch bei Nichtgebrauch

Vorteile des Netzbetriebs
« standige Betriebsbereitschaft
» groRere Sendeleistung (abhéngig von der Programmierung z.B. beim Teledux 9)

Nachteile des Netzbetriebes
e ortsgebundener Betrieb
¢ bei Netzausfall sofortiger Gerateausfall
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15. Zubehorteile

Ortsfeste und Mobilfunkgerate bendétigen eine Besprechungseinrichtung z.B. Handapparat,
bestehend aus

¢ Mikrofon
e Horkapsel
¢ Sendetaste

Man unterscheidet

e Handapparat schwer (Funk 60)
« Handapparat leicht (Funk 70-75-750)
¢ Funkmeldesystem Handapparat (HBG 830 im Rettungsdienst Bayern)

Mobilfunkgerate verfigen meistens serienmalfiig Giber absetzbare Bedienteile.

Sondersprecheinrichtungen werden gebraucht z. B. in

* ortsfesten Stationen

¢ Hubschraubern

* Einsatzen unter schwerem Atemschutz

¢ Sondereinséatzen (Wasserwacht-Bergwacht)

Zusatzgerate sind z. B.:

+  Uberleiteinrichtung / Relaisstellenzusétze
¢ Relaiszusatze

Zu den Zubehorteilen zéhlen auch Halterungen fir Sende-Empfangsgerat sowie
Halterungen oder Auflagen fiir Bediengerate oder Bedienhandapparat.

Sie sollen den einfachen Einbau und die Sicherung der Gerédte gegen Diebstahl
ermoglichen.

Fur tragbare Sprechfunkgeréate sind verschiedene Trageeinrichtungen

¢ Handgelenkschlaufen

e Tragetaschen mit Riemen

e Tragekoffer

e Gdrtelclips oder Gurteltaschen

vorgesehen.

-> Siehe auch Anlage 3-A, 3-B und 3-C
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16. Stérungen an Funkanlagen

Storung

Mdgliche Ursache

Beseitigung

Nach Einschalten des
Gerates leuchtet die

Betriebskontroll-Lampe nicht

Keine Stromversorgung

Batterie priufen
Zuleitungssicherung prifen
Zuleitungen prufen
Steckverbindungen prifen
Ort/Fernschalter auf Ort bei
Betrieb ohne
Fernbedienungsgerat

Starkes Rauschen bei
Empfang

Rauschsperre aus -
Gerat verschaltet

Rauschsperre einschalten

Betriebskontroll-Lampe
leuchtet, kein Empfang
moglich

Antenne, HF-Kabel defekt
Falscher Kanal

Falsches Band U/O
Betriebsartenschalter-
Fehistellung

Ungunstiger Standort

Antenne, HF-Kabel prifen
Richtige Kanalschaltung
Richtige Bandschaltung
Richtige Betriebsart

Standortwechsel

Senden nicht mdglich

Batteriespannung zu niedrig

Antenne defekt

Handapparat (Sprechtaste)
Mikrofon
Spiralkabel
Zeitglied

Unguinstiger Standort

Motor anstellen

Kfz-Batterie Uberprifen bzw.
wechseln

Antenne prufen

Zuleitung, HF-Stecker prifen

Handapparat austauschen

Standortwechsel

Keine Einschaltfunktion
Display leuchtet nicht
Akkuanzeige fehlt

Keine Batterie eingelegt
Batterie entladen
Blindstecker nicht aufgesteckt

Geladene Batterie einlegen

Blindstecker aufsetzen

Kein Funkverkehr mdglich

Kanalschaltung stimmt mit
der Gegenstelle nicht Gberein
Antennenstecker lose
Antenne defekt

Schlechter Standort zur
Gegenstelle

Richtigen Betriebskanal
schalten

Antennenanschluss, Antenne
prifen

Standortwechsel

Funkverkehr ohne

mit Zusatzeinrichtung
gestort

Zusatzeinrichtung maglich,

Steckverbindung lose, kein
Kontakt, beschadigter Stecker
Anschlusskabel defekt
Sprecheinrichtung (Horer,
Mikrophon) defekt

Steckverbindung und Kabel
prufen

Anschlusskabel auswechseln
Sprecheinrichtung
auswechseln

Senden mdglich
Empfang nicht mdglich

Bei der Geratefamilie
Teleport 10 (AEG) ist der
Schalter Ein/Laut-Leise auf
der letzten Stellung
(verdeckter Einsatz)
geschaltet

Schaltereinstellung andern
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17. Rufnamenregelung

17.1 Rufnamenregelung

17.1.1

Die den BOS (= Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) zur Verfiigung
stehenden Kanalpaare im 4 m Band und 2 m Band wurden bundeseinheitlich auf die
Bedarfstrager verteilt.

Mit der Genehmigungsurkunde fiir Sprechfunkanlagen des nichtéffentlichen beweglichen
Landfunkdienstes der Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wird
fur jedes Sprechfunkgerat der Frequenzbereich und der Rufname zugeteilt.
Rufnamenregelung Rotes Kreuz

(ausgenommen Rettungsdienst und K-Schutz)

2m Band

1. Name der Organisation: Askulap

2. Name des Standortes:  Landesverband (LV); Bezirksverband (BV); Kreisverband (KV)
3. Fortlaufende Nr. 1 - 4 stellig

Rufnamen im 2 m Band z. B.:

ASKULAP
Feststation DRK — Generalsekretariat

ASKULAP 52
mobile Funkstelle des DRK (Hilfszug)

ASKULAP BAYERN
Feststation BRK - Landesverbandes

ASKULAP BAYERN 4
mobile Funkstelle des BRK- Landesverbandes

ASKULAP SCHWABEN 5
mobile Funkstelle des Bezirksverbandes Schwaben

ASKULAP Niirnberg 17
mobile Funkstelle des KV Nirnberg-Stadt

-> Siehe auch Anlage 3-H (Ausfuhrliche Beschreibung Bergwacht und Wasserwacht)
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4m Band

1. Name der Organisation: Rot Kreuz

2. Name des Standortes: LV -BV - KV

3. Fortlaufende Nr. 1 - 4 stellig
ROT KREUZ

Feststation DRK- Generalsekretariat

ROT KREUZ 7
mobile Funkstelle des DRK (Hilfszug)

ROT KREUZ BAYERN
Feststation BRK-Landesverbandes

ROT KREUZ BAYERN 28
mobile Funkstelle des BRK-Landesverbandes

ROT KREUZ OBERBAYERN 5
mobile Funkstelle des Bezirksverbandes Oberbayern

ROT KREUZ FORCHHEIM 3
mobile Funkstelle des KV Forchheim
(als funktionsbezogener Rufname)

-> Siehe auch Anlage 3-H (Ausfuhrliche Beschreibung Bergwacht und Wasserwacht)
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17.1.2 Rufnamen der Hilfs-Organisationen mit Sicherheitsaufgaben:

Einrichtungen/Organisation | 4-m-Band 2-m-Band 70-cm-Band
BayStMdI Greif Greif -

ASB Sama Sama ASB
DRK Rotkreuz Askulap Lucas
Bergwacht Bergwacht Bergwacht -
Wasserwacht Wasserwacht | Wasserwacht |-
Feuerwehr Florian Florentine -

JUH Akkon Akkon Jonas
MHD Johannes Malta Rhodos
THW Heros Heros -

DLRG Pelikan Pelikan -

KatS Kater Kater -
Rettungs-Hubschrauber Christoph - -
SAR-Hubschrauber SAR - -
Rettungsleitstelle Leitstelle Leitstelle -
Privater Rettung - -
Rettungsdienst

17.2 Rufnamen im 4 m Band Rettungsdienst Bayern:

Alle Funkgeréate des Landrettungsdienstes sind dem BRK-Prasidium zugeordnet, daher der
Rufname: ,,Rot Kreuz Bayern” und 4 Ziffern. Innerhalb Bayerns gentigt der Rufname: Rot-
Kreuz u. die Rufnummer, z. B. Rot-Kreuz 4220. AuRerhalb Bayerns ist der Rufname voll

auszusprechen.

17.3 Kassenarztlicher Bereitschaftsdienst (KVB):

17.31

Der kassenarztliche Notfalldienst wird von den Leistellen gesteuert. Im kassenarztlichen
Bereitschaftsdienst werden tragbarer Mobilfunkgerate mit den Rufnamen Rotkreuz Bayern

und 3 stelliger Ziffer verwendet. z. B. Rot-Kreuz-Bayern 701.

Rufname ,,Rot Kreuz Bayern” im Bereich der Rettungsleitstelle

Erding 11..
Farstenfeldbruck  12..
Ingolstadt 13..
Miinchen 14..
Rosenheim 15..
Traunstein 16..
Weilheim 17..
Landshut 21..
Passau 22..

Regierungsbezirke

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

N[OOI~ WIN|F

Schwaben

Straubing
Amberg
Regensburg
Weiden
Bamberg
Bayreuth
Coburg

Hof
Ansbach

23..
31..
32..
33..
41..
42..
43..
44..
51..

Nirnberg 52..
Schwabach 53..
Aschaffenburg 61..
Schweinfurt 62..
Wirzburg 63..
Augsburg 71..
Kempten 72..
Krumbach 73..

ZiffernschlUssel Rettungsdienst

1

Landeskennziffer (Bayern) Nur bei FME

2

Regierungsbezirk

3

Rettungsdienstbereich

4 u.b5.

Fahrzeugnummer
(01 - 99 fortlaufend)

31

BRK-Prasidium

Referat Bereitschaften / Stand 2000



Merkblattsammlung Nr. 3

17.4 Rufnamenregelung fur Feuerwehren, Hilfsorganisationen und
Katastrophenschutz

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat fur den Sprechfunk der BOS, aulier der
Polizei und dem Zoll eine Rufnamenregelung eingefiihrt. Diese Regelung greift im Bereich
des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen. Die Rufnamen
setzen sich zusammen aus dem Kennwort der Organisation und der Orts-
/Bereichsbezeichnung. Diesen folgen dann Ziffern.

Die erste Ziffer kennzeichnet den Fachdienst

*

Brandschutzdienst*
Bergungsdienst
Instandsetzungsdienst
Sanitatsdienst
ABC-Dienst
Betreuungsdienst
Veterinardienst
Fernmeldedienst
Versorgungsdienst

©Coo~NOOOTLh,WNBEF

* Kann in der Regel entfallen.

Die zweite Ziffer unterscheidet die Einheit/Wache desselben Dienstes und/oder deren
Standort.

Beispiele:

- Florian Miunchen 3/..  Wache 3 Einsatzfahrzeug
- Florian Minchen 5/..  Wache 5 Einsatzfahrzeug

Die dritte und vierte Ziffer kennzeichnet die Fahrzeuggruppe/Einsatzmittel

10—19 Fuhrungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
20—29 Tankloschfahrzeuge

30—39 Hubrettungsfahrzeuge

40—49 Loschgruppen- und Tragkraftspitzenfahrzeuge
50—59 Geratewagen

60—69 Rist- und Geratewagen

70—79 Rettungs- und Sanitéatsfahrzeuge

80—89 Versorgungsfahrzeuge

90—99 Sonstige Fahrzeuge

Fur die Fahrzeug-/Einsatzmittelgruppen sind konkrete Fahrzeugschlisselziffern festgelegt.
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Zum Beispiel:

Fuhrungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen

10 Einsatzleitwagen ELW 1

11 Mehrzweckfahrzeug MZF

12 Einsatzleitwagen ELW 2 Unterstiitzungsgruppe Ortliche Einsatzleitung
UG OEL Fuhrungskraftwagen FUKW

13 Einsatzleitwagen ELW 3

14 Mannschaftswagen

15 Luftbeobachter (,,Florian* oder ,,Kater*)

16 Funkkraftwagen

17 Fernsprechkraftwagen

18 sonstige Funkanlagen (auch tragbare, soweit keine funktionsbezogenen
Kennzahlen anwendbar sind)

19 Ortliche Einsatzleitung OEL

Rettungs- und Sanitatsfahrzeuge

70 Notarztwagen NAW

71 Rettungswagen RTW

72 Krankentransportwagen 1 Trage KTW

73 Krankentransportwagen 2 Tragen KTW

74 Krankentransportwagen 3/4 Tragen KTW

75 Groliraumrettungswagen GRTW
Grofiraumkrankentransportwagen GKTW

76 Notarzt-Einsatzfahrzeuge NEF

77 Arzttruppkraftwagen

78 Private Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes

79 Sonstige Rettungs- und Sanitatsfahrzeuge
Versorgungsfahrzeuge

80 Kombiwagen

81 Lastkraftwagen LKW
82 Absetzkipper / Wechselladefahrzeug

83 Kipper

84 frei

85 Kuchenwagen

86 Verpflegungstransportfahrzeug

87 Schlauchwagen SW 1000, SKW

88 Schlauchwagen SW 2000, SW2000-Tr
89 sonstige Verpflegungsfahrzeuge

Sonstige Fahrzeuge
90 Kraftrad

91 Wasserrettungswagen

92 Tierrettungswagen

93 Beleuchtungsfahrzeug/Lichtmastfahrzeug
94 Bagger/Schaufellader

95 Motorschlitten/Schneeraupe

96 ABC - Erkundungs- und Messfahrzeug

97 Dekontaminationskraftfahrzeug

98 Sonderfahrzeuge

99 Boote
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Die funfte ziffer dient der laufenden Nummerierung der Fahrzeuge zur Unterscheidung
mehrerer Fahrzeuge gleicher Gruppe und Art. Die Ziffer —1— fUr das erste Fahrzeug ist
auch dann anzufigen, wenn nur ein Fahrzeug dieser Art vorhanden ist, um spatere
Rufnamenanderungen bei Beschaffung oder Zuteilung weiterer Fahrzeuge zu vermeiden.

Beispiele:

e Rot-Kreuz-Niurnberg-Stadt 41/12/1
1.Einsatzleitwagen 2 der Wache/Einheit 1 des BRK KV Nurnberg-Stadt

e Sama Coburg 42/74/3
3. Krankentransportwagen (4 Tragen) der 2. Wache/Einheit des ASB Coburg
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18. Funk-Verkehrsabwicklung

18.1 Grundsatze der Verkehrsabwicklung

Der Sprechfunkverkehr ist so kurz wie moglich, aber so umfassend wie nétig
abzuwickeln.

e Strenge Funkdisziplin halten

e Teilnehmer mit,,Sie” anreden

e Hoflichkeitsformel wie ,,bitte”, ,,danke” unterlassen

e deutlich und nicht zu schnell sprechen

e nicht zu laut sprechen

e Abkirzungen vermeiden, wenn sie nicht bekannt sind

e Zahlen unverwechselbar aussprechen

« Namen, Personengruppen und Amtsbezeichnungen nur in begriindeten Fallen nennen
« Eigennamen und schwer verstandliche Worte ggf. buchstabieren.

« Muss buchstabiert werden, so ist dies mit den Worten ,,ich buchstabiere” einzuleiten.

Sprech- und Durchgabefehler sind sofort mit der Ankindigung ,,ich berichtige” zu
berichtigen. Bei der Wiederholung ist mit dem letzten richtigen Wort zu beginnen.

Bei Unklarheiten halt die aufnehmende Sprechfunkstelle Rickfrage mit den Worten
,,wiederholen Sie”.

Fragen sind mit dem Wort ,,Frage” einzuleiten.

18.2 Ablauf einer Funkverkehrsabwicklung
18.2.1 Anruf

Der Sprechfunkverkehr wird durch den Anruf eréffnet;
er besteht aus

« dem Rufnamen/-zeichen der Gegenstelle(n)

e dem Wort ,von”

« dem eigenen Rufnamen/-zeichen

e ggf. der Ankiindigung der Nachricht(en)

e der Aufforderung ,,kommen”

18.2.2 Anrufantwort

Der Anruf ist sofort durch die Anrufantwort zu bestéatigen; sie besteht aus
¢ dem Wort ,,hier”
e dem eigenen Rufnamen/-zeichen
e der Aufforderung ,,kommen”

18.2.3 Inhalt der Nachricht

Gesprache und Durchsagen erfolgen formlos.

Spruche sind mit dem Wort ,,Spruchanfang” einzuleiten. Zwischen den Teilen eines
Spruches ist das Zeichen ,, =" zu setzen; es wird als ,,Trennung” mitgesprochen. Die
Durchgabe des Spruches ist mit den Worten ,,Spruchende — kommen” abzuschliel3en.
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18.2.4

Empfangsbestatigung und Beendigung

Nach Empfang einer Durchsage bestatigt die aufnehmende Sprechfunkbetriebsstelle mit
»Vverstanden” und schlielt den Verkehr mit dem Wort ,,Ende” oder meldet ihrerseits
weitere Nachrichten an.

Die Empfangsbestatigung kann mit der Aufnahmeuhrzeit verbunden werden.

Die aufnehmende Sprechfunkbetriebsstelle bestéatigt bei Spriichen den Empfang mit dem
Wort ,,Empfangsbestatigung”* der Aufnahmeuhrzeit und dem eigenen Rufnamen/-zeichen.

18.3 Besonderheiten beim Anruf

18.3.1

Sammelruf
Mehrfachruf

Anrufe an alle oder mehrere Sprechfunkbetriebsstellen eines Sprechfunkverkehrskreises
erfolgen mit dem eigenen Rufnamen/-zeichen und dem Sammelruf

an alle ...

an alle auBer ...

an alle im Bereich ...

oder mit einem festgelegten Sammelrufnamen/-zeichen‘ dem Wort ,,von” und dem eigenen
Rufnamen/-zeichen.

Die angerufenen Sprechfunkbetriebsstellen werden einzeln zur Anrufantwort aufgefordert.
Meldet sich eine Sprechfunkstelle nicht, ist sie erneut anzurufen. Kommt die Verbindung

auch dann nicht zustande, ist die Nachricht zundchst an die anderen Sprechfunkstellen zu
befoérdern.

18.3.2 Erweiterter Anruf
Der erweiterte Anruf ist anzuwenden, wenn eine Verbindung nicht sofort zustande kommt.
Dabei ist der Anruf bis zu dreimal zu wiederholen.
Beispiel:
»Rot-Kreuz X von Rot-Kreuz Y kommen — Rot-Kreuz X von Rot-Kreuz Y kommen —
Rot-Kreuz X von Rot-Kreuz Y kommen*
Meldet sich die angerufene Sprechfunkstelle auch nach dem erweiterten Anruf nicht, kann
die Nachricht ,,blind” beférdert oder der Sprechfunkverkehr beendet werden. Soweit
mdoglich, ist die Nachricht dann Uber eine andere Fernmeldeverbindung zu beférdern. Der
Aufgeber ist zu unterrichten.

18.3.3 Nichtaufnahmebereite Gegenstelle
Kann die angerufene Sprechfunkstelle die Nachricht nicht sofort aufnehmen, ist in der
Anrufantwort das Wort ,,kommen” durch ,,warten” zu ersetzen.
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Beispiel:
,,Hier Rot-Kreuz X — warten”

Ist die angerufene Sprechfunkbetriebsstelle nicht in der Lage, die Nachricht aufzunehmen,
beantwortet sie den Anruf mit ,,Ich rufe wieder”.

Beispiel:

,,Hier Rot-Kreuz X — ich rufe wieder — Ende”

Verkurztes Verfahren

Bei sicheren Sprechfunkverbindungen und eingespieltem Sprechfunkverkehr kann eine
verkirzte Verkehrsabwicklung angewendet werden; hierbei kann mit dem Anruf die
Durchgabe der Nachricht und mit der Anrufantwort die Empfangsbestatigung verbunden
werden.

Ubermitteln

Eine Nachricht ist zu Ubermitteln, wenn eine direkte Verbindung zwischen
Sprechfunkbetriebsstellen nicht zustande kommt. Erkennen Sprechfunkbetriebsstellen,
dass ein Nachrichtenaustausch nicht mdglich ist, haben sie sich zur Ubermittlung
anzubieten.

Beispiel:

., Hier Askulap X — ich iibermittle an Askulap Y — kommen” Sprechfunkbetriebstellen
kénnen auch zur Ubermittlung aufgefordert werden.

Beispiel:

,,Askulap X von Askulap Y — (ibermitteln Sie an Askulap Z — kommen”

Uberleiten

Die Uberleitung des Sprechfunkverkehrs in Fernsprechnetze und umgekehrt erfolgt bei
Sprechfunkbetriebsstellen mit Uberleiteinrichtungen. Auf Abhdrgefahr und gof.

Wechselverkehr ist hinzuweisen.

Beispiel:
,»Sie sprechen tber Funk — Wechselverkehr beachten”

Anmeldung — Abmeldung

Jede Sprechfunkbetriebsstelle hat sich beim Eintreten in einem Sprechfunkverkehr
anzumelden und beim Verlassen unter Angabe des Grundes abzumelden.

Kanalwechsel

Das Schalten des FuG auf einem anderen Kanal ist nur mit Genehmigung der Leitstelle
—Leitung des Sprechfunkverkehrskreises — erlaubt.

Ausnahme: Notfalle!
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18.4

18.5

Zusammenstellung von Woértern fur die Verkehrsabwicklung

hier (Anruf)

von (Anruf)

kommen (die Gegenstelle wird zum Sprechen aufgefordert)

Ende (Beendigung des Funkverkehrs)

wiederholen Sie (nicht verstanden, Aufforderung zur Gegenbestatigung)

ich wiederhole

buchstabiere

warten Sie (Funkverkehr ist nicht unterbrochen)

ich rufe Sie in ... Minuten wieder, Ende

verstanden

richtig

Frage ...

Frage Standort

Frage Verstandigung (Uberpriifung der Verbindung)
meldet Betriebsbeginn, Standort ...
schaltet bis ... Uhr ab

ich Ubermittle

Ubermitteln sie an

ich berichtige

wechseln Sie Standort

mache Standortwechsel

Sie werden von ... gerufen

nehmen Sie Verbindung mit.. . auf

bleiben Sie auf Empfang

Sie kommen mit Nebengerduschen an

ich kann Sie nicht aufnehmen

Ubungsfunkverkehr
Ubungsnachrichten sind mit dem besonderen Vermerk ,,Ubung* zu kennzeichnen.

z.B.:  Von der funkfuhrende Stelle in regelméaRigen Abstanden der Spruch :

»Hier Rot-Kreuz Niurnberg Stadt 12/1, auf diesen Kanal findet eine Ubung statt.
Ende*
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18.6 Buchstabiertafel

Grundsatzlich ist das Inlandalphabet zu verwenden. Im Fernmeldeverkehr mit
militdrischen Dienststellen und im Warndienst wird das Internationale Alphabet

angewandt.

Buchstabe: Inland: International:

A Anton Alfa

A Arger

B Berta Bravo

C Casar Charlie

CH Charlotte

D Dora Delta

E Emil Echo

F Friedrich Foxtrott

G Gustav Golf

H Heinrich Hotel

| Ida India

J Julius Juliet

K Kaufmann Kilo

L Ludwig Lima

M Martha Mike

N Nordpol November

0 Otto Oscar

[6) Okonom

P Paula Papa

Q Quelle Quebec

R Richard Romeo

S Samuel Sierra

SCH Schule

T Theodor Tango

U Ulrich Uniform

U Ubermut

\/ Viktor Victor

W Wilhelm Whisky

X Xanthippe Xray

Y Ypsilon Yankee

Z Zacharias Zulu
Zahlentafel:

1 einss 4 fiearr 7 siebann |9 noihn

2 zwoh 5 funeff 8 acht 0 nuhl

3 drrei 6 sechs
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